
indeks: 2A-OPZE27-00

WYMIARY GABARYTOWE (mm)

PRZEZNACZENIE. CHARAKTERYSTYKA

BUDOWA. DANE TECHNICZNE

oprawka ceramiczna do Ÿróde³ œwiat³a 
z trzonkiem E27

KARTA KATALOGOWA 

Pr¹d znamionowy (I )n

Napiêcie znamionowe (U )n

Typ trzonka

Dopuszczalny przekrój przewodów

Stopieñ ochrony

4A

250V

E27

IP 20

20,5  2,5mm÷

D³ugoœæ odizolowania przewodów 6 - 7mm

Klasa ochronnoœci 0

?oprawki przeznaczone do montowania w oprawach oœwietleniowych ze 
Ÿród³ami œwiat³a z trzonkiem typu E27

?posiadaj¹ca zaciski gwintowe, umo¿liwiaj¹ce przy³¹czenie przewodów 
2

jedmo- iwielodrutowych o przekrojach 0,5 - 2,5mm

?mocowanie do pod³o¿a dwoma wkrêtami

?korpus z porcelany elektrotechnicznej o powierzchniach szkliwowych

?czêœci wiod¹ce pr¹d wykonane z mosi¹dzu

?w tulei gwintowanej zastosowano sprê¿ynê zabezpieczaj¹c¹ przed

    samoczynny odkrêceniem siê Ÿród³a œwiat³a

?zaciski œrubowe
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