IME-103

=

ELGO

Poland
09-500 Gostynin, ul. Kutnowska 98
www.elgo.pl, www.elgo-li.pl

ELGO Lighting Industries Spotka Akcyjna

PL

INSTRUKCJA MONTAZU I EKSPLOATACJI

oprawy sufitowej ARION
PRZEZNACZENIE

Oprawy typu downlight do montazu sufitowego, do oswietlenia punktowego, stanowiace podstawe do
tworzenia ciekawych rozwiazan $wietlnych. Przeznaczone do zastosowania w hotelach, muzeach, galeriach,
eleganckich biurach, sklepach oraz do pomieszczen mieszkalnych. Do montazu w sufitach podwieszanych
wszystkich typow o grubosciach do 25mm. Oprawy mozna montowa¢ we wngkach stropowych, ktore nie sa
dostepne dla 0s6b postronnych, lecz tylko dla 0s6b upowaznionych do instalowania i konserwacji opraw.

UWAGA! W czasie instalowania, konserwacji oprawy i wymiany zrodta $wiatta nalezy wylaczy¢ zasilanie.
Przewody elektryczne musza by¢ podtaczone zgodnie z instrukcja oraz obowiazujacymi przepisami. Nalezy
zapewni¢ odpowiednia wentylacje oprawy. Oprawa nie powinna by¢ w zadnym wypadku okryta mata

1. Wykona¢ w suficie otwor montazowy: @175 mm - ARION 6213 1 6218, @190mm - ARION 7218 i 6226,

2. Ze 7ztaczki odkreci¢ pokrywke i podtaczy¢ przewody w odpowiedniej kolejnosci zgodnie z

5. Do wspornikéw przymocowac blaszki mocujace, zsunac je maksymalnie w dot wspornika i zablokowac je.

Przed wymiang zrodta §wiatta nalezy upewnic sig, czy nie jest ono zbyt gorace. Oprawa powinna by¢
umieszczona w odleglosci nie mniejszej niz 0,5m od najblizszego oswietlanego obiektu.

Przed rozpoczeciem prac podlaczeniowych wylaczy¢ doplyw pradu do instalacji zasilajacej

Dla zapewnienia optymalnych parametrow technicznych oprawy nalezy okresowo przeprowadzic jej
konserwacj¢. Obudowe oprawy nalezy czysci¢ ogdlnie dostgpnymi srodkami myjacymi i wytrze¢ do

ARION
Oprawy sufitowe
Typ Fréd Trzonek Moc Srednica
. rodio ror l ror re 1
oprawy Statecznik| ( iatla | oroon | 200 btysnika MONTAZ,
ARION 6213E 2x 13W -
ARION 6218E axisw| °
ARION 7218E =) %] 2x 18W .
ARION 7226E PLOAP] | |otq) | 2x26w| ] : _ ,
ARION 8218E < 18W ) izolacyjna lub podobnym materiatem.
x| )
ARION 6213M 2x 13W . ©@215mm - ARTON 8218 i 8226.
ARION 6218M axisw| O
ARION 7218M 1= %] 2 x 18W oznaczeniami na ztaczce, przykreci¢ pokrywke zlaczki.
ARION 7226M PLCI2P G24d 2 % 26W 77 3. Odquc,ic' nakretke podt’rzymuj aca odbtysnik i zdemontowac odblys$nik.
ARION 8218M 2% 18W 4. Wsunaé oprawe¢ w otwoOr montazowy.
ittt | 2200 g”
ARION 8226M 2 x 26W 6. Zamontowa¢ odblysnik.
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SEANDARD
>‘>‘< c € Wyja¢ uszkodzone zrodto swiatta i zamontowac nowe.
- BEZPIECZENSTWO I KONSERWACJA
Instalacjg opra owinien przeprowadzi¢ wykwalifikowany elektryk.
WYMIARY GABARYTOWE J5 oprawy pow PrZsprowaczic wysw wany Y
314 333 montowane oprawy!
T 4 ¥ m g
e B /] E R DY(IIE i Obudovi . |
C “ = “ - 207 \ Sl{Cha mlqkk'f)( tkanll}a(. Nle uzywac s'rgdl.«')v.v zracych i rozpuszczalnikow.
191 15 Nie stosowaé strumienia wody pod ci$nieniem.
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ARION 8218, ARION 8226

‘ Symbol oznacza selektywne zbieranie sprzgtu elektrycznego i elektronicznego, czyli tego produktu nie wolno traktowac

( jak innych odpadow domowych. Nalezy odda¢ go do wlasciwego punktu zbierajacego zuzyty sprzet elektryczny i
mmm clektroniczny. Wlasciwa realizacja zadan zwiazanych ze zbieraniem zuzytego sprzgtu elektrycznego i elektronicznego ma
znaczenie szczegolne w przypadku, gdy w tym sprzecie wystepuja sktadniki niebezpieczne, ktore maja szczegolnie negatywny wpltyw
na $rodowisko i zdrowie ludzi.
Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za wady wynikle z niestosowania sie do zalecen niniejszej instrukcji. Zgodnie z art. 568 §1 uprawnienia z
tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasajq po uplywie roku, liczqc od dnia wydania oprawy kupujqcemu.




