
PRZEZNACZENIE. CHARAKTERYSTYKA

BUDOWA. DANE TECHNICZNE

WYKRES ŒWIAT£OŒCI KIERUNKOWEJ OPRAWY

Karta katalogowa oprawy DUST 158NM

•  oprawa hermetyczna do oœwietlania pomieszczeñ o du¿ej wilgotnoœci

i zapyleniu, np. hal przemys³owych, kot³owni, hydrowêz³ów, ³azienek,

magazynów, pomieszczeñ warsztatowych, gara¿y, itp.

•  do jednej œwietlówki liniowej T8 (œrednica 26mm) o mocy 58W

•  wyposa¿ona w statecznik magnetyczny, bez kompensacji mocy biernej

•  przeznaczona do monta¿u bezpoœrednio do pod³o¿a o normalnej

palnoœci lub za pomoc¹ stalowych zawieszek do mocowania

(zakupionych dodatkowo)

•  przystosowana do pracy 5 25 C

•  oprawa nie mo¿e byæ nara¿ona na bezpoœrednie dzia³anie

promieni s³onecznych

O O
bez przerwy w temperaturze otoczenia + ÷ +

- napiêcie zasilania                  230V

- pobór mocy                            67W

- wspó³czynnik mocy              < 0,50

- klasa ochronnoœci                         I

- stopieñ ochrony                     IP 65

- trzonek lampy                         G13

- masa                                   2,83kg

- sprawnoœæ œwietlna              69,0%

WYMIARY GABARYTOWE (mm)

* rozstaw otworów do mocowania bezpoœrednio do sufitu
** rozstaw zawieszek do mocowania
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•  obudowa z poliestru wzmocnionego w³óknem szklanym

•  klosz z poliwêglanu - IK10

•  zamki ze stali nierdzewnej, dociskaj¹ce klosz do obudowy

•  uszczelka poliuretanowa wylewana bezpoœrednio na obudowie

•  p³yta monta¿owa z blachy stalowej malowana proszkowo na bia³o,

z zamontowanym kompletnym osprzêtem elektrycznym,

mocowana do obudowy za pomoc¹ zatrzasków z poliamidu
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