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Oprawa hermetyczna DUST
PRZEZNACZENIE

Oprawy przemystowe DUST z kloszem z PC, przeznaczone do
oswietlania hal przemystowych, pomieszczen warsztatowych,
pomieszczen o duzej wilgotnosci i zapyleniu. Oprawy przystosowane sa
do pracy w sposob ciagty przy temperaturze do +25°C (chwilowo do
+35°C). Wymiary gabarytowe opraw przedstawiono w tabeli.

WERSJE OPRAW

E - stateczniki elektroniczne A - modut awaryjny
M - stateczniki magnetyczne T - zamki z tworzywa
K - kompensacja mocy biernej N - zamki stalowe
INSTRUKCJA MONTAZU

UWAGA! W czasie instalowania, konserwacji oprawy oraz wymiany

zrodta Swiatta nalezy wytaczy¢ zasilanie!

[1] Wyja¢ obudowe z klosza.

[2] Oddzieli¢ ptyte montazowa od obudowy przez zwolnienie zatrzaskow
(Rys.2).

[8] Zamontowac¢ oprawki swietlowek w prostokatnych otworach ptyty
montazowej.

[4] Zamontowac dtawnice kablowe w otworach w obudowie (Rys.3).

[5] W miejscach przettoczen, wypchna¢ (np. przy pomocy wkretaka) otwory
w obudowie, stuzace do zamocowania oprawy.

[6] Przytwierdzi¢ wstepnie do podtoza dwa kotki rozprezne. Na wkret kotka
zatozy¢ uszczelke. UWAGA! Nie dokreca¢ wkretéw! (Rys.4)

[7] Przymocowa¢ obudowe do podioza przez wsuniecie wstepnie
zamocowanych wkretéw przez otwory w obudowie i zatozenie pierscieni
zabezpieczajacych na tby wkretéw (Rys.5).

[8] Dokreci¢ wkrety zwracajac uwage, aby uszczelka znalazia sie centralnie
w przetfoczeniu obudowy.

[9] Zawiesi¢ ptyte montazowa na obudowie (zaczepi¢ prostokatnymi
otworami w krawedziach bocznych plyty o zatrzaski w obudowie) (Rys.6).

[10] Wprowadzi¢ do oprawy przewdd zasilajacy przez dtawnice kablowa.

[11] Przytaczy¢ przewody zasilajace do odpowiednich zaciskéw ztacza
(fazowy, neutralny ochronny).

[12] Przymocowacé ptyte montazowa przez zapigcie zatrzaskéw w otworach

[13] Zambntowaé Swietlowki odpowiedniej mocy.
[14] Zamocowac¢ klosz do podstawy przez zapiecie zamkéw (Rys.1).

UWAGA! Dla opraw przeznaczonych do pracy ze $wietldwkami 2x18W przy
ewentualnych trudnosciach z zaswieceniem nalezy zmieni¢ biegunowos$¢

Instalacje oprawy powinien przeprowadzi¢ doswiadczony elektryk.

Przed rozpoczeciem instalacji koniecznie wylaczy¢ doptyw pradu do
sieci elektrycznej, do ktérej ma by¢ podlaczona oprawa, aby
zabezpieczyc¢ sie przed przypadkowym zataczeniem napiecia!

Dla zapewnienia optymalnych parametréw technicznych oprawy nalezy
okresowo przeprowadzac jej konserwacje. Obudowe oprawy nalezy czysci¢
ogdlnie dostepnymi $rodkami myjacymi i wytrze¢ do sucha miekka tkanina.
Nie uzywac $rodkéw zracych i rozpuszczalnikéw. Nie stosowac strumienia

¢ Symbol oznacza selektywne zbieranie sprzetu elektrycznego i elektronicznego,
czyli tego produktu nie wolno traktowa¢ jak innych odpadéw domowych.
Nalezy odda¢ go do wtasciwego punktu zbierajgcego zuzyty sprzet elektryczny
BN | olektroniczny. Wiasciwa realizacja zadan zwigzanych ze zbieraniem zuzytego
sprzetu elektrycznego i elektronicznego ma znaczenie szczegdlne w przypadku, gdy
w tym sprzecie wystepuja sktadniki niebezpieczne, ktére majg szczegélnie negatywny

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za wady wynikfe z niestosowania sie do zalecen
niniejszej instrukcji. Zgodnie z art. 568 §1 Kodeksu Cywilnego uprawnienia z tytutu rekojmi
za wady fizyczne wygasajg po uptywie dwoch lat, liczac od dnia wydania oprawy

RYSUNKI MONTAZOWE
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Typ Zrédia swiatta Klasa Wymiary [mm]

oprawy [ ietiowkiTe) | 2SO A T B [ ¢
DUST 118 1x 18W IP 85 669 | 90 95 jednego z zaptonnikéw obracajac go o 180°.
DUST 136 1 x 36W IP 66 1277 | 90 95
DUST 158 1 x 58W IP 65 1577 | 90 95 BEZPIECZENSTWO | KONSERWACJA
DUST 218 2 x 18W IP 66 669 | 116 | 99
DUST 236 2 x 36W IP 66 1277 | 116 | 99
DUST 258 2 x 58W IP 65 1577 | 116 99

(Swietlowki T5)
DUST 114 1x 14W IP 65 669 | 90 95
DUST 128 1 x 28W IP 66 1277 | 90 95
DUST 135 1 x 35W IP 65 1577 | 90 95
DUST 149 1x 49W IP 65 1577 | 90 95 wody pod ci$nieniem.
DUST 154 1 x 54W IP 66 1277 | 90 95
DUST 180 1 x 80W IP 65 1577 | 90 95 “ 3
DUST 214 2 x 14W IP 66 669 | 116 | 99
DUST 228 2 x 28W IP 66 1277 | 116 99
DUST 235 2 x 35W IP 65 1577 | 116 99
DUST 254 2 x 54W IP 66 1277 116 | 99 wptyw na $rodowisko i zdrowie ludzi.
DUST 280 2 x 80W IP 65 1577 | 116 | 99
WYMIARY GABARYTOWE Konsumentowi.
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