ELGO
BRiLUM

Oprawy oswietleniowe LED i tradycyjne
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Kontakty

Siedziba firmy BRILUM S.A. Biuro Handlowe Zapytania ofertowe

ul. Wilanowska 1A, 05-520 Konstancin-Jeziorna ul. Kutnowska 98, 09-500 Gostynin
@J oferty@brilum.pl

@ brilum@brilum24.pl \. +48 (24) 236 06 36
i, wwwbrilum24.pl . +48607813228 Zaméwienia
. +48605330973 @J order@brilum.pl

. +48601707213

J

§, +48501595324

Program podstawowy produktéw marek ELGO i BRILUM 2017

»,Program podstawowy produktéw marek ELGO i BRILUM 2017” stanowi wyselekcjonowanga grupe produktow
marek BRILUM i ELGO z catej oferty oswietleniowej BRILUM S.A.

Obejmuje on 362 indeksy produktéw zgrupowanych w nastepujacych dziatach:

. oSwietlenie zewnetrzne i przemystowe,

. oSwietlenie wewnetrzne, biurowe i dekoracyjne,
. Zrédta swiatta,

. urzadzenia zasilajace i kontrolujace,

. akcesoria, komponenty i czesci zamienne.

u b wWN =

Informacje i wyjasnienia

1. Informacje zawarte w niniejszym ,Programie podstawowym produktéw marek ELGO i BRILUM” tracg wazno$¢ w dniu ukazania sie nastepnej edycji
,Programu podstawowego produktéw marek ELGO i BRILUM".

2. BRILUM S.A. zastrzega sobie prawo do dokonania zmian konstrukcyjnych w oferowanych produktach oraz zmiany szczegétowych danych technicznych,
nie zmieniajac ogoélnego charakteru produktow.

3. Wszystkie wymiary na rysunkach technicznych podano w mm.

4. BRILUM S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za niescistosci pojawiajace sie w informacjach zawartych w niniejszym ,Programie
podstawowym produktéw marek ELGO i BRILUM’, a uzytkownik korzysta z takich informacji na wtasne ryzyko. W zadnym wypadku BRILUM S.A. nie
ponosi wobec stron trzecich odpowiedzialnosci za jakiejkolwiek szkody bezposrednie, posrednie, o charakterze ubocznym, wynikajace z korzystania
z niniejszego ,Programu podstawowego produktéw marek ELGO i BRILUM’, a w szczeg6lnosci za utrate zyskdw.

5. »Program podstawowy produktéw marek ELGO i BRILUM" nie jest oferta w rozumieniu przepiséw kodeksu cywilnego.
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Indeks obrazkowy | OSwietlenie zewnetrzne i przemysftowe |

Oprawy uliczne

AsTAR £Co 10 coBrA 10 12

Oprawy parkowe | ogrodowe

VY ¢

PARK PLUS 10 14 PARK PLUS 20 15

GARDEN LED UP

GARDEN LED UPR 16 ELNLED P18

Naswietlacze

4 o

ORVIS 10W,

20w, 30w, 50w, 70w 20 orvis 100w 20

Oprawy przemystowe

2 -

MITRA PLUS 24 UFO100, UF0200 25

Oprawy liniowe hermetyczne

coBRA 20 12

GARDEN LED HG 16

FLIN LED 5118

coBRA 30 12

GARDEN LED P116

A
v

VITRALED H 19

HERMETIC CX
118E, 136F 26

HERMETIC CX
HERMETICstar CX 26
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218, 236F 26

HERMETIC LINX FLAT 28

/ N PP

Vs

GARDEN LED P2 16 GARDEN LED ON 16

4

&

viTRA LED P 19 VITRA LED 5119

orvis R 20 AREN 22

-

MARENA LINX 30 LiNnux 32

www.brilum24.pl

Indeks obrazkowy | OSwietlenie wewnetrzne, biurowe i dekoracyjne |

Oprawy biurowe rastrowe

& L

&

RASTRA 104PPLED 34 RASTRA 204PPLED 34 RASTRA 302PPLED 34

Oprawy liniowe

© RIBAStar 1/1

RiGAstar 171 36 z odbtysnikiem 36 RiGAstar 2/1 36

Panele LED sufitowe

OREGA LINX 60 40 OREGA LINX 120 40 OREGA N LINX 50 40

orTO 44 orTO S0 44 orTO NT 46

Oprawy sufitowe

RASTRA 104PPE 34

RIGAstar 2/1
7 odbtysnikiem 36

OREGA N LINX 120 40

ORTO SO-NT 46

pASED Guioo B0

pasen 100 48 pASED 200 48

Oprawy punktowe

ALPE 16 B4 ALPE 26 B4

www.brilum24.pl

PASED GU200 B0

pa
LZ

RASTRA 204PPE 34

p

AvILO 38

XELENT 60 42

(g
Avis B2

V4

RASTRA 302PPE 34

XELENT 120 42
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Indeks obrazkowy | OSwietlenie wewnetrzne, biurowe i dekoracyjne |

Oprawy | systemy szynowe
(O

SCENA LED B5

e '
——FL

SCENA TS BB SCENA WH1, wHe 56

- * | w?
B A e

SCENA WL, wL2 BB SCENA WTI, WT2 BB SCENA Wx1, wx2 5B

Plafoniery

VARNA PLUS
VARNA PLUS R B0

AVESTA PLUS
AVESTA R PLUS B8

Zarowki LED gtdwego szeregu

| | \

§ ] !
LEDSTAR XP E27 7w B2 | LEDSTAR XP E2715W B2 LensTar xp 27 12w, 1w B2
é ﬂ” |
LEDSTAR CLASIC E27 B4 LEDSTAR CLASIC E14 B4 LEDSTAR C1-£14 B5

Zarowki LED GU 10

& - i
N b . s
- ‘ ' 1

LEDSTAR GU10 BB LEDSTAR H1-6U10 BB GU-10 LED 7w 67
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SCENA WE BB

-
SCENA 7L150 BB

Indeks obrazkowy | Zradta $wiatta |

|

g

LEDSTAR XP £27 7w B2

v

GU-10 LED 6W 67

- -. Al
$= ®
SCENA MW BB

w

LEDSTAR XP E27 6w B2

wi?

SCENA Wi BB

¥

LEDSTAR XP £14 6w B2

www.brilum24.pl

Zarowki LED G9 1 G4

l_r_l I

(N /8]
G9LED 45w 68 69 LeD aw 68

Al
Gocos 70 Go-FILa 71

Zarowki LED AR11T

> il

— —

ARTI-LED 30° 74 ARTI-LED 120° 74

Y &

AR GUI0 SOFT 30° 78 AR GU10 SOFT 120° 78

Tuby LED

NANO LED T8 80

www.brilum24.pl

-

by
G9-xpc 5w 69

G4 LED 2w 72

= —1
| —

AR LED 30° 74

Indeks obrazkowy | Zrodta Swiatta |

f
]
b
Go-xpc 3w 69

T
G4 LED 15w 72

AR GUI0 30° 76

I,

t

"f

.
G9-xPc 5w 69

saxpc 15w 73

ARTI GU10 120° 76

d i
Go-xpc 3w 69

G4-xPC 15w 73

G )

L 4

AR GUI0 LED 76
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Indeks obrazkowy | Urzgdzenia zasilajgce i kontrolujgce |

/asilacze LED

NN

AE 0,8A 82 AE 0954 82

Stateczniki magnetyczne

. B
s X
&7 e
& jo= “F'g:.\ ) !'IL-'\.
- e 2
w %
sTsH-708 83 sTsH-1508 83 sTsH-2508 83 sTs-4008 83 sTs-1008 83 FL-1368 83

Uktady zaptonowe Czujniki ruchu

. I\i:t} _ D ;;;;;E

Ins-2.2 84 I0s-42 84 evseo 84 Erseo 84

Indeks obrazkowy | Akcesoria, komponenty i czesci zamienne |

Alkcesoria, montazowe | uchwyty

f r

Uchwyt U-1 85 Uchwyt U-2 8B Uchwyt UM-1 8B Ramka XELENT 650 86 Ramka XELENT 120 86

Zamki do opraw Czesci zamienne

& & B = o -0

Zamek Zamek HERMETICstar CX, Obudowa oprawy
HERMETICstar CX, PC 86 metal 86 panel LED ASTAR ECO 87 ASTAR ECO 87 Oprawka YA-9 87 Oprawka va-as 87

8 | Program podstawowy 2017 | www.brilum24.pl

Indeks alfabetyczny

AE 82 ORTO SQ-NT 46
ALPE 16 54 ORVIS 20
ALPE 26 54 ORVIS R 20
ARTIT GUO 76 Panel LED ASTAR ECO 87
ART1T GUT0 LED 76 PARK PLUS 10 14
ARTTT GU1C SOFT /8 PARK PLUS 20 15
ARTIT LED 74 PASED 100 48
ARTN-LED 74 PASEO 200 48
AREN 22 PASEO GU100 50
ASTAR ECO 0 PASEO GU200 50
AVESTA PLUS 58 Ramka XELENT 60 86
AVESTA R PLUS 58 Ramka XELENT 120 86
AVILO 38 RASTRA 104PPE 34
AVIS 52 RASTRA 104PPLED 34
COBRA 10, 26, 30 12 RASTRA 204PPE 34
ELIN LED P 8 RASTRA 204PPLED 34
ELIN LED S1 8 RASTRA 302PPE 34
EMSE0 84 RASTRA 302PPLED 34
ERSB0 84 RIGAstar 36
FL-136B 83 SCENA LED 55
G4 LED 72 SCENA MWI 56
G4-XPC 73 SCENA TS 56
(S COB 70 SCENA WE 56
G9 LED 68 SCENA WH1 56
G9-FILA 7 SCENA WH2 56
(39-XPC 69 SCENA WI 56
GARDEN LED DN 16 SCENA WLT 56
GARDEN LED HG 6 SCENA WL2 56
GARDEN LED P1 6 SCENA WT1 56
GARDEN LED P2 6 SCENA WT2 56
GARDEN LED UP 16 SCENA WX1 56
GARDEN LED UPR 6 SCENA WX2 56
GU-10 LED 67 SCENA ZL150 56
HERMETIC CX 26 STS-100B 83
HERMETICstar CX 26 STS-400B 83
HERMETIC LINX FLAT 28 STSH-70B 83
IDS-2.2 84 STSH-150B 83
105-4.2 84 STSH-250B 83
LEDSTAR C1-E14 65 U-1 85
LEDSTAR CLASIC 64 U-2 85
LEDSTAR GU10 66 UFO 100 25
LEDSTAR H1-GU10 66 UFO 200 25
LEDSTAR XP 62 UM-1 85
LINUX 32 VARNA PLUS 60
MARENA LINX 30 VARNA R PLUS 60
MITRA PLUS 24 VITRA LED H 9
NANO LED T8 80 VITRALED P 19
Obudowa oprawy ASTAR ECO 87 VITRA LED S7 19
OREGA LINX 40 XELENT 60 42
OREGA N LINX 40 XELENT 120 42
ORTOD 44 YA-9 87
ORTO NT 46 YA-9S 87
ORTO SQ 44 Zamek HERMETIC CX 86

www.brilum24.pl
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0$wietlenie zewnetrzne i przemystowe | Oprawy uliczne |

Montaz

+15°
— &
50

vl nawysiegniku poziomym o érednicy 42 < 60mm V[ na pionowym stupie przy uzyciu uchwytu
montazowego U-1 umozliwiajgcego
skokowga zmiane kata nachylenia oprawy
co 5° w zakresie od -15° do +15°, wzgledem
ptaszczyzny drogi (uchwyt U-1 dostepny
jako akcesoria dodatkowe)

/
¥

ASTAR ECO 0Oprawy uliczne

Zrodto Swiatta Ukfad optyczny

Indeks Model Klosz* 3arwa $wiatta

OU-ASE040-40  ASTAR ECO 40W  diody Power LED  soczewkowy niesymetryczny — 142°x 57° PC  neutralna biata 4000K 80 5200 Im

OU-ASE050-40  ASTAR ECO 50W  diody Power LED  soczewkowy niesymetryczny — 142°x 57° PC  neutralna biata 4000K 80 6500 Im

OU-ASE060-40  ASTAR ECO 60W  diody Power LED  soczewkowy niesymetryczny — 142°x 57° PC  neutralna biata 4000K 80 7800 Im

OU-ASE070-40  ASTARECO 70W  diody Power LED  soczewkowy niesymetryczny — 142°x57° PC  neutralna biata 4000K 80 9100 Im

OU-ASE080-40  ASTAR ECO 80W  diody Power LED  soczewkowy niesymetryczny — 142°x 57° PC  neutralna biafa 4000K 80 10400 Im
- -1 o i I.i‘ “ __1 : i -3 * klosz ostaniajacy diody LED jest jednoczesnie zespolong wielokrotng soczewka o niesymetrycznym rozsyle $wiattosci

Bl L P
= H' ** parametr podawany w oparciu o dane producenta diod LED

Wymiary gabarytowe

463 227

Powierzchnia boczna
narazona na wiatr: 0,076 m?

@

ASTAR ECO

Charakterystyka

dwuczesciowy korpus z wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego, malowany proszkowo
klamra z aluminium szczelnie zamykajaca korpus

klosz z poliweglanu (PC) w postaci zespolonej wielokrotnej soczewki o niesymetrycznym -
rozsyle $wiattosci, kat rozsytu Swiatta 142°x 57°

wymienny jednoczesciowy panel LED z diodami Power LED

« zasilacz LED w dolnej czesci korpusu
ndeks Przeznaczenie

uszczelka silikonowa na gérnej czesci korpusu

filtr umozliwiajacy wyréwnywanie cisnien pomiedzy wnetrzem oprawy i otoczeniem 1 Y-U10000-90 U_ChWY_T do oprawy skokowa zmiana kata nachylenia oprawy co 5° w zakresie -15%4+15°, wzgledem plaszczyzny drogi do montazu opraw
bez zasysania nieczystosci ulicznej U-1, szary na pionowym stupie

) ) . - . s | natezenie pradu 0,8A-1,4A*** / napiecie wyjsciowe 36-56VDC / moc panelu 40W-80W*** /
blokada zabezpieczajaca korpus przed zamknieciem podczas wykonywania zabiegéw 2 YL-ASTLED-80  Panel LED ASTARECO kqt rozsyhu142° x 57° / 4000K oprawy ASTAR ECO

konserwacyjnych prad wyjsciowy 0,8A / napiecie wyjsciowe 36-56VDC / obigzenie znamionowe 40W /
napiecie zasilania 100-240VDC; 50/60Hz

prad wyjsciowy 0,95A / napiecie wyjsciowe 36-56VDC / obigzenie znamionowe 50W /
napiecie zasilania 100-240VDC; 50/60Hz

: : ) prad wyjsciowy 1,1A / napiecie wyjsciowe 36-56VDC / obigzenie znamionowe 60W / -
5 7S5-070C67-11  ZasilaczLED AE 1,1A napiecie zasilania 100-240VDC; 50/60Hz do zasilania ASTAR ECO, 60W

. : 3 3 ) prad wyjéciowy 1,2A / napiecie wyjsciowe 36-56VDC / obigzenie znamionowe 70W / —
B 50000h i 6 75070C67-12  Zasiacz LED AE 1,2 Rl it s e do zasilania ASTAR ECO, 70W

7 75:070C67-14  Zaslacz LED AE 14A prad wyjsciowy 14A / napiecie wyjsciowe 36-56VDC / obigzenie znamionowe 78W / do zasilania ASTAR ECO, OW

' ‘ ' napiecie zasilania 100-240VDC; 50/60Hz
|K 1 ) y Obudowa oprawy obudowa kompletna oprawy ASTAR ECO bez Panelu LED,
@ @ c € 8 YUASTARE-0 ASTAR ECO z zasilaczem statopradowym LED AE 1,2A elo @I 5T L) 70K

*** v zaleznosci od modelu oprawy

3 Z5-070C67-08  Zasilacz LED AE0,8A do zasilania ASTAR ECO, 40W

wersja kolorystyczna: korpus gérny - szary ciemny (RAL 7043), korpus dolny - popielaty

pirytowy (RAL 7040)

4 Z75-070C67-09  Zasilacz LED AE 0,95A do zasilania ASTAR ECO, 50W

10 | Program podstawowy 2017 | www.brilum24.pl www.brilum24.pl | Program podstawowy 2017 | 11




COBRA 20
P YT T

COBRA 30

COBRA

Charakterystyka

« korpus z odlewu aluminiowego, uzebrowany - dobrze odprowadzajacy ciepto, malowany proszkowo
« uktad optyczny w postaci jednej (COBRA 10), dwdch (COBRA 20) lub trzech (COBRA 30)

specjalnie zaprojektowanych szklanych soczewek o rozsyle niesymetrycznym - 135° x 85°,
ostaniajacych diody LED typu COB

« zasilacz LED umiejscowiony wewnatrz oddzielnej komory zasilacza

pokrywa szczelnie zamykajaca komore zasilacza wykonana z odlewu aluminiowego,
malowana proszkowo
uszczelnienie, zapewniajace ochrone przed zabrudzeniami i wilgocia na poziomie | P 65:

- pomiedzy pokrywa komory zasilacza, a komorg zasilacza
- pomiedzy soczewkami ostaniajacymi diody LED typu COB, a korpusem oprawy

+ rodzaj przylacza: tréjzytowy przewod zasilajacy
« wersja kolorystyczna: popielaty pirytowy (RAL 7040)

12 | Program podstawowy 2017 |

www.brilum24.pl

Montaz

AR - my

v/ COBRA10-na wysiegniku poziomym o $rednicy VI
48 +50mm

v/ COBRA 20, COBRA 30 - na wysiegniku poziomym
o $rednicy 50 +60mm

Moc

COBRA 0Oprawy uliczne

ndeks Model

oprawy

/rodio Swiatte

0$wietlenie zewnetrzne i przemystowe | Oprawy uliczne |

+15° -
SLL
Ry~ oy

-15°
50

S

COBRA 10 - na pionowym stupie przy uzyciu
uchwytu montazowego U-1 umoZliwiajacego
skokowg zmiane kata nachylenia oprawy
co 5°w zakresie od -15° do +15°, wzgledem
ptaszczyzny drogi (uchwyt U-1 dostepny
jako akcesoria dodatkowe)

Ukfad optyczny

+20°
& 'l N

-10 50 !

v/ COBRA 20, COBRA 30 - na pionowym stupie
przy uzyciu uchwytu montazowego U-2
umozliwiajacego skokowga zmiane kata
nachylenia oprawy co 5° w zakresie od -10° do
+20°, wzgledem pfaszczyzny drogi (uchwyt
U-2 dostepny jako akcesoria dodatkowe)

Strumien

Barwa $wiatfa y
jod*

OU-C10060-40  COBRA 10 60W  1xdioda LED typu COB  soczewkowy niesymetryczny — 135°x 85°
OU-C10080-40  COBRA 10 80W  1xdioda LED typu COB  soczewkowy niesymetryczny — 135°x 85°
OU-C20120-40  COBRA 20 120W 2 xdioda LED typu COB  soczewkowy niesymetryczny — 135°x 85°
OU-C30160-40  COBRA 30 160W 3 xdioda LED typu COB  soczewkowy niesymetryczny — 135°x 85°
OU-C30200-40  COBRA 30 200W 3 xdioda LED typu COB  soczewkowy niesymetryczny — 135°x 85°

* parametr podawany w oparciu o dane producenta diod LED

Wymiary gabarytowe

COBRA 10 COBRA 20

COBRA 30

neutralna biata 7200 Im
neutralna biata 9600 Im
neutralna biata 4000K >80 14400 Im
neutralna biata 4000K >80 19200 Im
neutralna biata 4000K >80 24000 Im

290

338

Opis

1 YI-U10000-90 Uchwyt do oprawy skokowa zmiana kata nachylenia oprawy co 5° w zakresie -15%/+15°, wzgledem plaszczyzny drogi

ulicznej U-1, szary

2 OU-CU2000-90 Uchwyt do oprawy skokowa zmiana kata nachylenia oprawy co 5° w zakresie -10%/4-20°, wzgledem pfaszczyzny drogi

ulicznej U-2, szary

do montazu opraw COBRA 10
na pionowym stupie
do montazu opraw COBRA 20
i COBRA 30 na pionowym stupie

www.brilum24.pl
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PARK PLUS T

o)
SMD
LED

\30000h]

2300 Bt \45w] 60| g

Charakterystyka

« korpus z odlewu aluminiowego, malowany proszkowo
+ klosz mleczny z poliweglanu (PC), kwadratowy

- aluminiowa, uzebrowana ptyta z zamontowanym zasilaczem LED oraz komora do podfaczenia
zasilania, ostonieta aluminiowg pokrywa

- panel zdiodami LED typu SMD przymocowany do wewnetrznej strony aluminiowej ptyty

- pomiedzy kloszem a ptytg zamocowana specjalna uszczelka, zapewniajgca wysoki stopien
ochrony IP 65

- uchwyt montazowy z odlewu aluminiowego, malowany proszkowo

- wersja kolorystyczna: szary ciemny (RAL 7043)

Montaz

M na stupie o $rednicy @ 60mm

PARK PLUS 10 Oprawy parkowe

res| (D)3 CE

Wymiary gabarytowe

Wskaznik

Moc AP Kat rozsyt Temperatura ) Strumien

indels Model M zodoswats O Kow TP ol ST
OG-PP1045-40 PARKPLUS 10 45W  diody LED typu SMD 120° PC neutralna biata 4000K >80 3825Im
OG-PP1060-40 PARK PLUS 10 60W  diody LED typu SMD 120° PC neutralna biata 4000K >80 5100 Im

14 | program podstawowy 207 | O$wietlenie zewnetrzne i przemystowe | Oprawy parkowe i ogrodowe www brilum24.pl

PARK PLUs 20

S | 00| (-230V Bt | 45W | |6OW| /700 |IP G5 C€
LED
Charakterystyka Wymiary gabarytowe
+ korpus z odlewu aluminiowego, malowany proszkowo 8440
« klosz mleczny z poliweglanu (PC), okragty
- aluminiowa, uzebrowana ptyta z zamontowanym zasilaczem LED oraz komora do podtfaczenia
zasilania, ostonieta aluminiowg pokrywa 5
+ panel zdiodami LED typu SMD przymocowany do wewnetrznej strony aluminiowej ptyty N
- pomiedzy kloszem a ptytg zamocowana specjalna uszczelka, zapewniajgca wysoki stopien i
L
ochrony IP 65 260 =
- uchwyt montazowy z odlewu aluminiowego, malowany proszkowo
- wersja kolorystyczna: szary ciemny (RAL 7043)
Montaz
v na stupie o $rednicy @ 60mm
PARK PLUS 20 o0Oprawy parkowe
i i Wskaznik .
Indeks Model o;fzﬂrgj\/y Zrédto $wiatta KQSFV%ZS?U Klosz Barwa $wiatfa Teggﬁs[i%ra %dacrsﬁ\i:\aw(zgéﬁ s’wxes’tt\rrgyrgf)?awy
OG-PP2045-40 PARK PLUS 20 45W  diody LED typu SMD 120° PC neutralna biata 4000K >80 3825Im
0OG-PP2060-40 PARK PLUS 20 60W  diody LED typu SMD 120° PC neutralna biata 4000K > 80 5100 Im

www.brilumaa pl OSwietlenie zewnetrzne i przemystowe | Oprawy parkowe i 0grodowe | erogram podstawowy 2017 | 15
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GARDEN LED UP

GARDEN LED P1

GARDEN LED

Charakterystyka

GARDEN LED DN

I -y’

+ obudowa ze stopu aluminium

GARDEN LED UPR

+ klosz ze szkta, matowany od wewnatrz N .
7 czujnikiem ruchu na podczerwien

« zrédto Swiatta: zaréwka LEDSTAR CLASIC E27-7W marki BRILUM (w komplecie z oprawa)
+ czujnik ruchu na podczerwien w wersjach opraw GARDEN LED UPR

« rodzaj przytacza: ztaczka trzytorowa 2,5mm?

« wersja kolorystyczna: biaty

LEDSTAR CLASIC E27-7W
w komplecie z oprawg

www.brilum24.pl

16 | Program podstawowy 2017 |

0$wietlenie zewnetrzne i przemystowe | Oprawy parkowe i ogrodowe |

GARDEN LED UPR l
= wersje opraw z czujnikiem ruchu na podczerwien SENS - Strefa dziatania W J
(max. 10m przy 20°C)

TIME - Czas swiecenia
(od ok. 10 sekund do 4 minut)

LUX - Natezenie $wiatta

\UXL | Praca oprawy z czujnikiem ruchu pIULS
V/C\\D\ moze odbywac sie w warunkach o$wietlenia (@\ Czas zataczenia Swiatta przez czujnik mozna
#=7D dziennego i nocnego. + ~ | regulowac w zakresie od okoto 10 sekund do
4 minut, przekrecajac pokretto w prawo
do maksimum.

Montaz

J ‘ v

v GARDEN LED UPR, GARDEN LED UP,
GARDEN LED DN - na zewnetrznych scianach
budynkéw, filarach, stupach ogrodzeniowych, itp.

1 GARDEN LED P1, GARDEN LED P2 VI GARDEN LED HG - zwieszany na stropie

- na podfozu statym

GARDEN LED Oprawy ogrodowe

Zrédto swiatta LEDSTAR CLASIC (w komplecie z oprawa)*

e Czujnik M -
Klosz ) Montaz

ndeks Model ucht , 1 2
ruchu Model Indeks Moc Trzonek Klosz Barwa Swiatta

LO-E27UPS-10  GARDENLEDUPR  szkio ZCZ“JF}L“G”‘ nascienny LEDSTARCLASIC ~ ZL-LEDC/W-10  7W  E27  szklo, przezioczysty cieplabiala ~ 3000K 700 Im

ruchu
LO-EL27UP-10  GARDEN LED UP szklo - nascienny  LEDSTARCLASIC ~ ZL-LEDC7W-10  7W E27  szklo, przezroczysty  ciepta biata 3000K 7001m
LO-EL27DN-10  GARDENLEDDN  szkio - nascienny  LEDSTARCLASIC ~ ZL-LEDC7W-10  7W E27  szkio, przezroczysty ciepta biafa 3000K 700 Im
LO-EL27P1-10  GARDEN LED P1 szklo - na podtozu  LEDSTARCLASIC ~ ZL-LEDC7W-10  7W E27  szklo, przezroczysty  ciepta biata 3000K 7001m
LO-EL27P2-10  GARDEN LED P2 szkto = na podtozu  LEDSTARCLASIC ~ ZL-LEDC7W-10  7W E27  szklo, przezroczysty ciepfa biata 3000K 7001m
LO-EL27HG-10  GARDENLEDHG  szkio - zwieszany  LEDSTARCLASIC ~ ZL-LEDC7W-10  7W E27  szklo, przezroczysty  ciepta biata 3000K 7001m

* charakterystyka zrodet LEDSTAR CLASIC na stronie 64

GARDEN LED HG
Wymiary gabarytowe 260
GARDEN LED P2

GARDEN LED UPR GARDEN LED UP GARDEN LED DN GARDEN LED P1

200
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225 200

210 225
175 200
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VITRA LED P

-.:-'-‘._-a.: '. x
- ELINLEDP
BTy 7
LEDSTAR CLASIC E27-7W et e : A\ L i e LEDSTAR CLASIC E27-7W
w komplecie z oprawg et { LGP ] [ W ‘ w komplecie z oprawg

* i
5 oF N

N LE LER S RA LEL LRS-
2301 kg [5"5"‘\7\'/’ | |P23} @ @ C€ ML |z pot 58y | P43 @ @ €3
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Charakterystyka Wymiary gabarytowe Charakterystyka Wymiary gabarytowe
- obudowa ze stopu aluminium + obudowa ze stopu aluminium

« klosz ze szkfa, przezroczysty 165 « Kklosz ze szkfa, przezroczysty

- zrédto Swiatta: Zardwka LEDSTAR CLASIC E27-7W marki BRILUM (w komplecie z oprawa) % - zrédto Swiatta: Zardwka LEDSTAR CLASIC E27-7W marki BRILUM (w komplecie z oprawa) 1

- rodzaj przytacza: ztaczka trzytorowa 2,5mm? 1

« wersja kolorystyczna: czarny ([ :)
Montaz %

« rodzaj przytacza: ztgczka trzytorowa 2,5mm? /é\
«wersja kolorystyczna: czarny

Montaz

v ELINLED S1,ELINLED P i W VITRALED S1,VITRA LED P
- na podfozu statym . - na podtozu statym
2 W VITRALED H -
o
- 165 i - zwieszany na stropie, I 2110
yi \ 1 175
I - |
R o =
i 2
ELIN LED P VITRA LED P w
. . VITRALED H
ELIN LED S1 [ 165 | [ es | VITRA LED S1 165 165 175 |
ELIN LED S1 ELIN LED P VITRA LED S1 VITRA LED P VITRALED H
VITRA LED 0Oprawy ogrodowe

ELIN LED 0Oprawy ogrodowe

Zrédto $wiatta LEDSTAR CLASIC (w komplecie)* Indeks Model Klosz Montaz ) i Temperatura Strumien

Indeks Model Klosz Montaz Model Indeks Vor Toonek oo Sorwa éwiora TEmperaua  Strumien Model Indeks Moc  Trzonek Klosz Barwa swiatfa barF\)NQ\/\/d Swietlny

i d S [e N " S

. . : barwowa swietlny LO-VITRPO-00  VITRALEDP  szklo, przezroczysty napodfozu  LEDSTARCLASIC ~ ZL-LEDC7W-10  7W  E27  szklo, przezroczysty  ciepta biata 3000K 700 Im

LoEUNRLOD BN LD B preocas s g gediozy LEDE TR CLsl ZLLEDC T g BT cais peaecnat, d 2die diae  SU0TK 7001m LO-VITRS1-00  VITRALED S1 szklo, przezioczysty napodiozu LEDSTARCLASIC  ZLLEDCZW-10  7W  E27  szklo, przezioczysty cieplabiala 300K 700 Im

LO-ELINST-00  ELINLEDS1 _szkio, przezioczysty napodiozu  LEDSTARCLASIC  ZIAEDC/WS10 /W E27 szko, przezioczysty cieplabiala 300K 7001m LOVITRAH-00  VITRALEDH szklo, przezioczysty zwieszany  LEDSTARCLASIC  ZLLEDC/W-10 7W  E27  szo,przezioczysty cieplabiala 3000 7001m

* charakterystyka r6det LEDSTAR CLASIC na stronie 64 * charakterystyka Zroédet LEDSTAR CLASIC na stronie 64
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O$wietlenie zewnetrzne i przemystowe | Naswietlacze |

oy 4

ORVISR
= wersje opraw z czujnikiem ruchu

Czujnik ruchu w naswietlaczach ORVIS R:

- wykrywanie ruchu w oparciu o podczerwien
kat detekcji ruchu: 180°
regulacja potozenia czujnika: w poziomie 0°+180°, w pionie 0°+90°
regulacja strefy dziafania (funkcja SENS): 2-11m (22°C)

regulacja czasu pracy (funkcja TIME): od 5 sekund (£3s) do 7 minut (£2min)

regulacja potozenia regulacja potozenia
regulacja natezenia Swiatfa w otoczeniu (funkcja LUX): 10-2000 lux czujnika w poziomie czujnika w pionie
Montaz
M montaz na $cianie lub do podioza statego M stalowy uchwyt mocujgcy, stanowiacy
M odleglos¢ od najblizszego oswietlanego obiektu nie mniejsza niz Tm czes¢ oprawy i umozliwiajacy regulacje

kata nachylenia panelu swietlnego

ORVIS, ORVIS R Naswietlacze

ytu

Klosz Barwa $wiatta

ndeks Model Ukfad optyczny

NL-AVIR10-00  ORVIS 10W 1 xdioda LED typu COB odbtysnikowy symetryczny — 120°  szyba neutralna biata

NL-AVIR20-00  ORVIS 20W 1 xdioda LED typu COB  odbtysnikowy symetryczny ~ 120°  szyba neutralna biata 4000K >80 1700 Im -
NL-AVIR30-00  ORVIS 30W 1xdiodaLED typu COB odbtysnikowy symetryczny — 120°  szyba neutralna biata 4000K >80 2550 Im -
NL-OV0504-73  ORVIS 50W  1xdioda LED typu COB  odbtysnikowy symetryczny — 120°  szyba neutralna biata 4000K >80 42501m -
NL-OV0704-73  ORVIS 70W 1 xdioda LED typu COB odbtyénikowy symetryczny ~ 120°  szyba neutralna biata 4000K >80 5950 Im =
NL-ORV100-01  ORVIS 100W 2 xdioda LED typu COB  odbtysnikowy symetryczny ~ 120°  szyba neutralna biata 4000K >80 85001m -
ORVIS 150W ORVIS 100W ORVIS 10W, 20W, 30W, 50W, 70W NL-OV1504-73  ORVIS 150W 3 xdioda LED typu COB  odbtysnikowy symetryczny — 120°  szyba neutralna biata 4000K >80 12750 Im -
NL-OV2004-73  ORVIS ~ 200W 4 xdioda LED typu COB  odbtysnikowy symetryczny ~— 120°  szyba neutralna biata 4000K >80 17000 Im -
NL-OV01S4-73 ORVISR  10W 1 xdioda LED typu COB odbtysnikowy symetryczny  120°  szyba neutralna biata 4000K >80 850 Im  zczujnikiem ruchu
NL-OV0254-73  ORVISR  20W 1 xdioda LED typu COB odbtysnikowy symetryczny ~ 120°  szyba neutralna biata 4000K >80 1700 Im  z czujnikiem ruchu
NL-OV0354-73 ORVISR  30W 1 xdioda LED typu COB odbtysnikowy symetryczny — 120°  szyba neutralna biata 4000K >80 25501Im  z czujnikiem ruchu
NL-OV0554-73  ORVISR ~ 50W 1 xdioda LED typu COB  odbtysnikowy symetryczny — 120°  szyba neutralna biata 4000K >80 4250 Im  z czujnikiem ruchu
NL-OV07S4-73 ORVISR  70W 1 xdioda LED typu COB odbtysnikowy symetryczny  120°  szyba neutralna biata 4000K >80 5950 Im  z czujnikiem ruchu
Charakterystyka NL-OV1054-73 ORVISR  100W 2 xdioda LED typu COB  odbtyénikowy symetryczny — 120°  szyba neutralna biala ~ 4000K >80 8500 Im  z czujnikiem ruchu
uzebrowana obudowa z odlewu aluminiowego
nowoczesna dioda LED typu COB Wymiary gabarytowe ORVIS 150W ORVIS 200W
klosz - szyba ze szkfa hartowanego ?gx‘iméom\/ ORVIS 100W B 322 /100 - 322 ‘loo
aluminiowy odbtysnik, symetryczny uktad optyczny, kat rozsytu swiatta 120° — 5
) 8 /C N
zasilacz LED zamocowany wewnatrz obudowy Vodel A8 c

420
420

345

g

\__ 7
gg
[\

ruchomy uchwyt mocujacy ze stali ORVIS R 10W, 20W, 30W, 50W, 70W ORVSTOW 128 120 44 >@<
czujnik ruchu: wykrywanie ruchu w oparciu o podczerwien, w wersjach opraw ORVIS R z czujnikiem ruchu na podczewien ORVIS20W 180 184 50 =<

ORVIS30W 221 227 60

wersja kolorystyczna: szary ORVISS0W 285 230 65 ‘
ORVIS7TOW 330 285 75

ORVIS R 10W, 20W, ORVIS 100W
30W, 50w, 70W

ORVISR10W 120 44 128
ORVISR20W 184 50 180

ORVIS R 100W ORVISR30W 227 60 221
iniki h d . ORVISR50W 230 65 285
Z CZUjnikiem rucnu na podczewien ORVISR70W 285 75 330
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O$wietlenie zewnetrzne i przemystowe | Naswietlacze |

BRiLUM

e
- naswietlacze LED z czujnikiem ruchu

Czujnik ruchu w naswietlaczach AREN:

- wykrywanie ruchu w oparciu o podczerwien

+ kat detekgji ruchu: 180°

- regulacja potozenia czujnika: w poziomie 0°+180°, w pionie 0°+90°

+ wysokos¢ instalacji: 1,8m =+ 2,5m
- strefy dziatania: max. 12m (<24°C)

regulacja potozenia regulacja potozenia
- regulacja czasu pracy (funkcja TIME): od ok. 10 sekund (+3s) do ok. 7 minut (£2min) czujnika w poziomie czujnika w pionie
+ regulacja natezenia swiatfa w otoczeniu (funkcja LUX): od ok. 3Ix do ok. 2000Ix
Montaz
v na powierzchniach pionowych, np. na écianie ™ uchwyt z poliweglanu (PC) umozliwiajacy
M odlegtoé¢ od najblizszego oéwietlanego regulacje potozenia panelu swietlnego:

obiektu nie mniejsza niz Tm poziomg - 45° pionowa -135°

v bezposrednio na powierzchniach
o normalnej palnosci

AREN Naswietlacze

Moc
Moc

ndeks Model oprawy Zrodto $wiatta i ;]" Klosz Barwa $wiatta ¢wie
C ‘ 3] oprawy -
NL-FL2500-00  AREN 25W  diody LED typu SMD  odbtysnikowy symetryczny ~ 60° PC ciepta biata 3000K 80 17001m  z czujnikiem ruchu
NL-FL2500-01 AREN 25W  diody LED typu SMD  odbty$nikowy symetryczny — 60° PC  neutralna biata 4000K 80 1700 Im  z czujnikiem ruchu

Wymiary gabarytowe

180 178
® 06 6 &
® @66 ©
Charakterystyka © %

- obudowa panelu swietlnego z aluminium, uzebrowana
+ panel zdiodami LED typu SMD
klosz z poliweglanu (PC)
- odbtysnikowy, symetryczny uktad optyczny, kat rozsytu swiatta 60°
» elektroniczny uktad zasilajacy diody LED

+ ruchomy uchwyt z poliweglanu (PC)

« czujnik ruchu: wykrywanie ruchu w oparciu o podczerwien

(i) (P4)[ 0]
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UFO 100
MITRA PLUS 100W, 120W, 150W

MITRA PLUS 180W, 200W, 240W UFO 200

MITRA PLUGS

{~230v] st 1000 1200 [1 5ow] 1600 2000 2400 7

LED e,

“'-l

g UFC
P (D44 CE &

30000h

P (Ol 5 (€

~2301| ok 100 1600 2000 g

E

Charakterystyka Wymiary gabarytowe Charakterystyka Wymiary gabarytowe
- dwuczesciowa komora osprzetu z uzebrowanego odlewu aluminiowego, malowana proszkowo MITRA PLUS 100w, 120W, 150W - korpus wykonany z uzebrowanego odlewu aluminiowego, malowany proszkowo UFO 100
« zasilacz LED zainstalowany na dolnej cze$ci komory osprzetu + panel zdiodami LED typu SMD zamocowany w dolnej czesci korpusu oprawy I O
- chemiczne polerowany gtadki odbtysnik aluminiowy o symetrycznym rozsyle Swiattosci 70° - dyfuzor ostaniajacy diody LED wykonany z poliweglanu (PC), bedacy jednoczesnie zespolong i p
. s ;. ) o o
- dyfuzor z poliweglanu (PC) ostaniajacy diode LED typu COB o = wielokrotng soczewka o symetrycznym rozsyle swiattosci, kat rozsytu swiatta 60 ® N
- specjalne uszczelnienie zapewniajace ochrone przed zabrudzeniami i wilgocia IP 65: S| Y - - aluminiowy pierécier dociskajacy dyfuzor do dolnej czesci korpusu oprawy, malowany proszkowo -
- uszczelka pomiedzy gérng i dolng czescia komory osprzetu, chronigca zasilacz o - uszczelka pomiedzy dolne czescig korpusu a dyfuzorem, zapewniajaca wysoka szczelnos¢ IP 65 '
- uszczelka pomiedzy komora osprzetu i odbtysnikiem zabezpieczajaca diode COB . zasilacz LED zainstalowany w gérnej czeéci korpusu oprawy 3320
- dtawnica z wyprowadzonym przewodem zasilajacym na gornej czesci komory osprzetu - dfawnica z wyprowadzonym przewodem zasilajacym na gérnej czesci korpusu oprawy
MITRA PLUS 180W, 200W, 240W - wersja kolorystyczna: korpus gorny — czarny, korpus dolny — szary ciemny UFo 200
Montaz
‘ W nastropowy na $rubach, hakach, itp. Montaz g
lub zwieszany na linach lub farcuszkach ) ) - IS
ub Zwieszany na Ainach 1ub N - M nastropowy na $rubach, hakach, itp. 3
(Sruby, haki, liny, fancuszki — brak 8| - ) . .
! E lub zwieszany na linach lub taricuszkach
w komplecie) . S ) ;
(Sruby, haki, liny, faricuszki — brak
' 5 . 5 v oprawa standardowo wyposazona w komplecie)
hwyt d i i t .
W Uchwy® do zawieszania, Usytuowany W oprawa standardowo wyposazona
na goérnej czesci komory osprzetu : :
w uchwyt do zawieszania, usytuowany
na goérnej czesci korpusu
MITRA PLUS Oprawy przemystowe UFO Oprawy przemystowe
. i ) . . i Wskaznik Strumien
Indeks Model Og/r‘(?\ify Zrédto $wiatta Kagvc%/ﬁgm Klosz* Barwa $wiatta Tegﬁ%&gm Wskag;\(kw?%ﬁ)vvarm Swi SH%TEE%WV Indeks Model o;‘z/lrs&/y Zrédto $wiatta Kik&zﬁgm Klosz* Barwa $wiatta Tetzgmr;\%m %ciéca\;(z/gé ;\a sovr\;g%ﬁ/
OP-MP0100-40 MITRA PLUS 100W dioda LED typu COB 70° PC neutralna biafa 4000K 80 9000Im OP-U10100-40 UFO 100 100W diody LED typu SMD 60° PC neutralna biata 4000K >80 10000 Im
OP-MP0120-40 MITRA PLUS 120W dioda LED typu COB 70° PC neutralna biata 4000K 80 10800Im OP-U20160-40 UFO 200 160W diody LED typu SMD 60° PC neutralna biata 4000K >80 16000 Im
OP-MP0150-40 MITRA PLUS 150W dioda LED typu COB 70° PC neutralna biafa 4000K 80 13500lm OP-U20200-40 UFO 200 200W diody LED typu SMD 60° PC neutralna biata 4000K >80 20000 Im
OP-MP0180-40 MITRA PLUS 180W dioda LED typu COB 70° pPC neutralna biata 4000K 80 17000Im * klosz ostaniajacy diody LED jest jednoczesnie zespolong wielokrotna soczewka o symetrycznym rozsyle $wiattosci
OP-MP0200-40 MITRA PLUS 200W dioda LED typu COB 70° PC neutralna biata 4000K 80 18000Im
OP-MP0240-40 MITRA PLUS 240W dioda LED typu COB 70° PC neutralna biata 4000K 80 22000Im

* dyfuzor ostaniajacy bezposrednio diode LED typu COB

wwwbrilum24,pl wwwbrilum24,pl OSwietlenie zewnetrzne i przemystowe | Oprawy przemystowe | erogom podstowowy 2017 | 25
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- HERMETIC CX 136

Charakterystyka

+ oprawy HERMETICstar CX przeznaczone s do tub LED T8 z trzonkiem G13, wyposazonych
w wewnetrzny jednostronny uktad zasilania; rekomendowane tuby LED marki ELGO
o nazwie NANO LED T8 (brak w komplecie)

oprawy HERMETIC CX przeznaczone sg do tradycyjnych swietléwek liniowych T8
z trzonkiem G13 (brak w komplecie)

obudowa z poliweglanu (PC) w oprawach HERMETICstar CX oraz z tworzywa ABS
w oprawach HERMETIC CX

klosz przezroczysty z poliweglanu (PC), wewnetrznie ryflowany
specjalna uszczelka w obudowie zapewniajaca wysoki stopien szczelnosci IP 65
statecznik elektroniczny w oprawach HERMETIC CX

zamki z poliweglanu (PC), dociskajace klosz do obudowy; dla opraw HERMETICstar CX HERMETIC CX
istnieje mozliwos¢ zakupienia dodatkowo kompletu zamkéw z poliweglanu (PC) oraz

z tradycyjnymi swietldwkami T8
kompletu zamkéw ze stali nierdzewnej

przepust gumowy do wprowadzenia przewodu zasilajacego
wysoki wspoétczynnik ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi- 1K 10

wersja kolorystyczna: szary

HERMETICstar CX
z tubami NANO LED T8 marki ELGO

26 | Program podstawowy 2017 | www.brilum24.pl
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0Swietlenie zewnetrzne i przemystowe | Oprawy liniowe hermetyczne |

Montaz
! '- 5 | ! . Y | (3
- VKl = pr— V. /i3 I
. Y ol NG, ;UO rd M % /
- 1 T U & =
I HERMETICstar CX - nastropowy lub zwieszany, na powierzchniach W1 HERMETIC CX - nastropowy lub zwieszany, na powierzchniach

o normalnej palnosci za pomoca dwdch uchwytdw mocujacych
(uchwyty mocujace w komplecie z oprawag; tancuszki, linki, itp.
do zwieszenia oprawy - brak w komplecie)

o normalnej palnosci za pomoca dwdch uchwytdéw mocujacych
(uchwyty mocujace w komplecie z oprawa; tancuszki, linki, itp.
do zwieszenia oprawy - brak w komplecie)

W uchwyty mocujace ze stali nierdzewnej M uchwyty mocujace ze stali nierdzewnej

rlead LED %o

2% ®
HERMETICstar CX Oprawy liniowe hermetyczne

zrodto Swiatta LED (brak w ko

‘ LED

Indeks Model Klosz

Typ Diugos¢ Moc Z Zasilanie
OP-HSCX02-06 HERMETICstar CX 60/2 PC, przezroczysty NANO LED T8-06 590 mm 2 X 9W G13 jednostronne
OP-HSCX02-12 HERMETICstar CX 120/2 PC, przezroczysty NANO LED T8-12 1200 mm 2x18W G13 jednostronne
OP-HSCX02-15 HERMETICstar CX 150/2 PC, przezroczysty NANO LED T8-15 1500 mm 2x22W G13 jednostronne

* charakterystyka Zzrodet NANO LED T8 na stronie 80

= )| ¢

dto Swiatta (brak w komplecie)

Indeks Mode Klosz Statecznik
Typ Moc Trzonek
OP-HCX118-73 HERMETIC CX 118E PC, przezroczysty elektroniczny Swietlowka liniowa T8 1x18W G13
OP-HCX218-73 HERMETIC CX 218E PC, przezroczysty elektroniczny Swietléwka liniowa T8 2x18W G13
OP-HCX136-73 HERMETIC CX 136E PC, przezroczysty elektroniczny Swietlowka liniowa T8 1 x36W G13
OP-HCX236-73 HERMETIC CX 236E PC, przezroczysty elektroniczny Swietléwka liniowa T8 2 x36W G13
Wymiary gabarytowe
HERMETICstar CX HERMETIC CX
C C
N a1 /o -+ =) =) = - = 3 : N N N -
— m#  — 5 m# T%D 5%‘
AV ‘ D ‘ AD 1 D
Model A B C D Model A B C [
HERMETICstar CX60/2 107 (112) 83 (86) 350 661 HERMETIC CX 118E 87(91) 86(92) 490 656
HERMETICstar CX 120/2 107 (112) 83 (86) 800 1265 HERMETICCX 218 119(123) 86(92) 450 656
HERMETICstar CX 150/2 107 (112) 83(86) 1000 1566 HERMETIC CX 136E 87(91) 86(92) 866 1261
HERMETIC CX236E 119(123) 86(92) 833 1261
Y wymiar gtéwny podany w tabeli dotyczy obudowy; wymiar obudowy z zamkami podany zostat w nawiasie jako drugi
2 wymiar gtéwny podany w tabeli dotyczy obudowy; wymiar obudowy z uchwytami mocujacymi podany zostat w nawiasie jako drugi
4 % -
-0 \':,
Indeks Mode Materiat
1 OP-HCX0ZP-00 Zamek HERMETICstar CX, PC, szary, kpl. 6 szt. poliweglan (PC)
2 OP-HCX0ZM-00 Zamek HERMETICstar CX, metal, kpl. 6 szt. stal nierdzewna
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ELGO

HERMETIC LINX FLAT 150

HERMETIC LINX FLAT

Charakterystyka

+ obudowa z poliweglanu (PC)
+ dwa moduty liniowe z diodami LED typu SMD
+ klosz mleczny z poliweglanu (PC), wewnetrznie ryflowany
+ specjalna uszczelka w obudowie zapewniajgca wysoki stopien szczelnosci IP 65
» zasilacz LED zamocowany wewnatrz obudowy
zamki z poliweglanu (PC), dociskajace klosz do obudowy
» dtawnica z uszczelka do wprowadzenia przewodu zasilajagcego

+ wysoki wspotczynnik ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi - 1K 10

« wersja kolorystyczna: szary
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0Swietlenie zewnetrzne i przemystowe | Oprawy liniowe hermetyczne |

Montaz

o )i

W1 nastropowy lub zwieszany, na powierzchniach o normalnej palnosci, za pomoca dwaéch uchwytéw mocujacych (uchwyty mocujace
w komplecie z oprawa; tancuszki, linki, itp. do zwieszenia oprawy - brak w komplecie)

M uchwyty mocujace ze stali nierdzewnej

Indeks Model oprawy Zrédto $wiatta Klosz Barwa $wiatfa " o
OP-HL1240-40 HERMETIC LINX FLAT 120 40W diody LED typu SMD  PC, mleczny neutralna biata 4000K 80 4200 Im
OP-HL1550-40 HERMETIC LINX FLAT 150 50W diody LED typu SMD  PC,mleczny  neutralna biata 4000K 80 5250 Im

Wymiary gabarytowe

HERMETIC LINX FLAT 120

1270
- 860

®

HERMETIC LINX FLAT 150

1570
B2 1100

Model A B
HERMETIC LINX FLAT 120 110 (115) 55 (62)
HERMETIC LINX FLAT 150 110(115) 55 (62)

! wymiar gtéwny podany w tabeli dotyczy obudowy; wymiar obudowy z zamkami podany zostat w nawiasie jako drugi
2 wymiar gtéwny podany w tabeli dotyczy obudowy; wymiar obudowy z uchwytami mocujacymi podany zostat w nawiasie jako drugi
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0Swietlenie zewnetrzne i przemystowe | Oprawy liniowe hermetyczne |

Montaz

-

Y SR % S
Pl Pl
2 / 2 /
- VI nastropowy lub zwieszany, na powierzchniach o normalnej palnosci, za pomoca dwdch uchwytéw mocujacych (uchwyty mocujace
MARENA LINX 60 ol . | w komplecie z oprawag; tancuszki, linki, itp. do zwieszenia oprawy - brak w komplecie)

|

N

vl uchwyty mocujace ze stali nierdzewnej

MARENA LINX 0Oprawy liniowe hermetyczne

\deks Mode Zrédto swiatta Klosz Barwa $wiatfa dda ‘/u ia o nl
MARENA LINX 120 B barw (CRI opreny
OP-ML0618-40 MARENA LINX 60 18W diody LED typu SMD  PC, mleczny neutralna biata 4000K >80 1800 Im
OP-ML1236-40 MARENA LINX 120 36W diody LED typu SMD ~ PC,mleczny  neutralna biata 4000K >80 3600 Im
OP-ML1548-40 MARENA LINX 150 48W diody LED typu SMD  PC, mleczny neutralna biata 4000K >80 4800 Im

Wymiary gabarytowe

MARENA LINX 60

590
381 86

MARENA LINX 150

<<
MARENA LINX 120
1180
970 86
rda
<
MARENA LINX 150
1480
887 86

MARENA LINX

MARENA LINX 60 66 (74)
MARENA LINX 120 66 (74)

Charakterystyka MARENALINX 150 72 (79)

+ obudowa z poliweglanu (PC)
+ dwa moduty liniowe z diodami LED typu SMD

U wymiar gtéwny podany w tabeli dotyczy obudowy; wymiar obudowy z uchwytami mocujacymi podany zostat w nawiasie jako drugi

+ klosz mleczny z poliweglanu (PC)

» klosz i obudowa zamykane za pomoca wbudowanych zatrzaskéw

+ specjalna uszczelka w obudowie zapewniajaca wysoki stopien szczelnosci IP 65

» zasilacz LED zamocowany wewnatrz obudowy

» dtawnica z uszczelka do wprowadzenia przewodu zasilajagcego

- wysoki wspdtczynnik ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi - IK 10 MARENA LINX

« wersja k0|ory5tyczna; szary zmodutami z diodami LED typu SMD

W

&6 mim LT 2mim

/
/

niewielka szerokos¢ i wysoko$¢ opraw
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0Swietlenie zewnetrzne i przemystowe | Oprawy liniowe hermetyczne |

Montaz

>

M na suficie lub na $cianie, na powierzchniach o normalnej palnoéci, za pomoca dwéch M uchwyty mocujace ze stali nierdzewnej
uchwytéw mocujacych (uchwyty mocujace w komplecie z oprawg )

LINUX 60 . _ — . ‘q,

V| zwieszany, na powierzchniach o normalnej V' uchwyty mocujace ze stali nierdzewnej
palnosci, za pomoca dwdch uchwytow
LINUX 120 . T ' ¢ R —| mocujacych (uchwyty mocujace w komplecie
- 7 oprawa; fancuszki, linki, itp. do zwieszenia
oprawy - brak w komplecie)

LINUX Oprawy liniowe hermetyczne
LINUX 150

ndeks Model (F"‘(f y Zrodio $wiatta Klosz Barwa $wiatta : etin
OP-LX0618-40  LINUX 60 18W diody LED typu SMD PC, mleczny neutralna biafa 4000K >80 1800 Im
OP-LX1236-40  LINUX 120 36W diody LED typu SMD PC, mleczny neutralna biata 4000K >80 3600 Im
OP-LX1548-40  LINUX 150 48W diody LED typu SMD PC, mleczny neutralna biafa 4000K >80 4800 Im

Wymiary gabarytowe

LINUX 60

600

syt =

1200

Charakterystyka "’éj

« obudowa z poliweglanu (PC)

» diody LED typu SMD LINUX 150 So

+ klosz mleczny z poliweglanu (PC) diawnica é: 1500 ﬂ %E
boczki z poliweglanu (PC) z wyprowadzonym przewodem Ridd | ‘ /ﬂ

» zasilacz LED zamocowany wewnatrz obudowy
» szczelna dtawnica z wyprowadzonym z oprawy przewodem zasilajagcym
- wersja kolorystyczna: biaty

it
g
Gl

7

niewielka szerokos¢
i wysokos¢ opraw
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0$wietlenie wewnetrzne, biurowe i dekoracyjne | Oprawy biurowe rastrowe |

Montaz

S — i 2o / .
STEEEr =T

T RASTRA 104PPLED, RASTRA 104PPE W1 RASTRA 204PPLED, RASTRA 204PPE ' RASTRA 302PPLED, RASTRA 302PPE
- montaz w kasetonowych sufitach podwieszanych - montaz nastropowy, bezposrednio - montaz nastropowy, bezposrednio
lub w sufitach gipsowo-kartonowych przy uzyciu na powierzchniach o normalnej palnosci na powierzchniach o normalnej palnosci

uchwytow UM-1 (uchwyty UM-1 - brak w komplecie)

=—Pea Y LED oo

BWAC| | G13 - Q‘I".-

RASTRA PPLED Oprawy biurowe rastrowe

Rekomendowane zrodto swiatta LED (brak w komplecie)*

‘ LED

Indeks Model Uktad optyczny Montaz - — -
Typ Dtugosd Moc Trzonek Zasilanie
OR-104PWL-10 RASTRA 104PPLED raster PP w sufitach podwieszanych NANO LED T8-06 590 mm 4 x 9W G13 jednostronne
OR-204PNL-10 RASTRA 204PPLED raster PP nastropowy NANO LED T8-06 590 mm 4 x 9W G13 jednostronne
OR-302PNL-10 RASTRA 302PPLED raster PP nastropowy NANO LEDT8-12 1200 mm 2x18W G13 jednostronne

* charakterystyka Zzrodet NANO LED T8 na stronie 80

o — . = e ()| ¥
RASTRA 104PPE = . : . iy -
RASTRA PPE O0Oprawy biurowe rastrowe

Zrodto $wiatta (brak w komplecie)

ndeks Model Uktad optyczny Statecznik Montaz
Typ Moc Trzonek
OR-104PWE-10 RASTRA 104PPE raster PP elektroniczny w sufitach podwieszanych Swietléwka liniowa T8 4x18W G13
OR-204PNE-10 RASTRA 204PPE raster PP elektroniczny nastropowy Swietléwka liniowa T8 4x18W G13
OR-302PNE-10 RASTRA 302PPE raster PP elektroniczny nastropowy Swietlowka liniowa T8 2 x36W G13

Wymiary gabarytowe

RASTRA PPLED RASTRA 104PPLED, RASTRA 104PPE RASTRA 204PPLED RASTRA 204PPE RASTRA 302PPLED, RASTRA 302PPE
z tubami NANO LED T8 marki ELGO m - .
C D! la IC D)

300

Charakterystyka

595
610

h
)
=
NN VN |
=
U

1220
C )
C )
« oprawy RASTRA PPLED przeznaczone sa do tub LED T8 z trzonkiem G13, wyposazonych ‘ §
w wewnetrzny jednostronny uktad zasilania; rekomendowane tuby LED marki ELGO o nazwie 2 | S N || C \)1
NANO LED T8 (brak w komplecie) i / ZZZ 86 s 610 ] &2
» oprawy RASTRA PPE przeznaczone sa do tradycyjnych swietléwek liniowych T8 z trzonkiem G13 ' T ‘
(brak w komplecie)
- obudowa z blachy stalowej, malowana proszkowo
« ukfad optyczny: raster z polerowanej blachy aluminiowej o bardzo wysokiej czystosci, ztozony RASTRA PPE
z zamknietych parabolicznych odbtysnikéw (P) i poprzeczek parabolicznych (P) z tradycyjnymi $wietléwkami T8
+ raster mocowany do obudowy za pomoca sprezyn -
- statecznik elektroniczny w oprawach RASTRA PPE e B
. -, 4';-1

- wersja kolorystyczna: biaty

C € : Indeks Model Przeznaczenie Materiat
1 VM-UM1000-00 Uchwyt montazowy UM-1 do montazu opraw rastrowych w sufitach gipsowo-kartonowych stal ocynkowana
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RIGAstar 60-1/1

0$wietlenie wewnetrzne, biurowe i dekoracyjne | Oprawy liniowe |

Montaz

M RIGAstar 1/1 - nastropowy, bezpoérednio na powierzchniach
o normalnej palnosci

VI istnieje mozliwos¢ zwieszenia oprawy na zwieszakach linkowych
(zwieszaki linkowe - brak w komplecie)

W RIGAstar 2/1 - nastropowy, bezposrednio na powierzchniach
o normalnej palnosci

V1 istnieje mozliwos¢ zwieszenia oprawy na zwieszakach linkowych
(zwieszaki linkowe - brak w komplecie)

RIGAstar 120-1/1

| [ | @ X
LED | [F230VAC| | 13

® ' - : RIGAstar Oprawy liniowe

o $wiatta LED (brak w komplecie)*

Rekome

RIGAstar 150-1/1 Indeks Model Uktad optyczny " Dlugos? Mo Trzonek Zasilanie
OP-RST80S-06 RIGAstar 60-1/1 = NANO LED T8-06 590 mm 1x9 G13 jednostronne
OP-RS2T85-06 RIGAstar 60-2/1 - NANO LED T8-06 590 mm 2 x 9W G13 jednostronne
OP-RST80S-12 RIGAstar 120-1/1 - NANO LED T8-12 1200 mm 1x18W G13 jednostronne
OP-RS2T85-12 RIGAstar 120-2/1 - NANO LEDT8-12 1200 mm 2x18W G13 jednostronne
OP-RST80S-15 RIGAstar 150-1/1 - NANO LED T8-15 1500 mm 1x22W G13 jednostronne
OP-RS2T85-15 RIGAstar 150-2/1 - NANO LED T8-15 1500 mm 2x22W G13 jednostronne
OP-RST800-06 RIGAstar 60-1/1 odbtysnik rozpraszajacy NANO LED T8-06 590 mm 1 x 9W G13 jednostronne
OP-RS2T80-06 RIGAstar 60-2/1 odbtysnik rozpraszajacy NANO LED T8-06 590 mm 2 X 9W G13 jednostronne
OP-RST800-12 RIGAstar 120-1/1 odbtysnik rozpraszajacy NANO LED T8-12 1200 mm 1x18W G13 jednostronne
OP-RS2T80-12 RIGAstar 120-2/1 odbtysnik rozpraszajacy NANO LED T8-12 1200 mm 2x18W G13 jednostronne
OP-RST800-15 RIGAstar 150-1/1 odbtysnik rozpraszajacy NANO LED T8-15 1500 mm 1x22W G13 jednostronne
OP-RS2T80-15 RIGAstar 150-2/1 odbtysnik rozpraszajacy NANO LED T8-15 1500 mm 2x22W G13 jednostronne

RIGAstar 60-2/1,120-2/1, 150-2/1

* charakterystyka Zrodet NANO LED T8 na stronie 80

Wymiary gabarytowe

RIGAstar 1/1 RIGAstar 2/1
A 42 A 42
‘ G S t G r : : ‘
R l s ! | \ |
i 1 T i poE =
Mode A 3 Model A B
Charakterystyka RIGAstar 60-1/1,120-1/1, 150-1/1 RIGAStar 60-1/1 620 471 RIGAstar 60-2/1 620 47
z odbty$nikiem RIGAstar 120-1/1 1230 1071 RIGAstar 120-2/1 1230 1071
+ oprawy RIGAstar przeznaczone sg do tub LED T8 z trzonkiem G13, wyposazonych w wewnetrzny RIGAstar 150-1/1 1530 1371 RIGAstar 150-2/1 1530 1371
jednostronny ukfad zasilania; rekomendowane tuby LED marki ELGO o nazwie NANO LED T8
(brak w komplecie)
belka montazowa z blachy stalowej, malowana proszkowo RIGAstar 1/1 z odbtysnikiem RIGAstar 2/1 z odbtysnikiem
A 42 A 42
ostona belki montazowej z blachy stalowej, malowana proszkowo 5 5 ‘
odbtysnik z blachy stalowej, malowany proszkowo - w wersjach opraw RIGAstar z odbtysnikiem ‘ - ‘ f N ‘
wersja kolorystyczna: biaty |~ ; U f f ﬂ]@
C 123 C 167
Mode A 3 C Model A

RIGAstar 60-2/1, 120-2/1, 150-2/1 RIGAstar 60-1/1 620 471 620 RIGAstar 60-2/1 620 471 620
V 50/6 |P 20 7 odb’fys'mikiem RIGAstar 120-1/1 1230 1071 1230 RIGAstar 120-2/1 1230 1071 1230
RIGAstar 150-1/1 1530 1371 1530 RIGAstar 150-2/1 1530 1371 1530
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0$wietlenie wewnetrzne, biurowe i dekoracyjne | Oprawy liniowe |

Montaz

M na suficie lub na écianie, na powierzchniach o normalnej palnoéci za pomoca dwaéch W uchwyty mocujace ze stali nierdzewne]
uchwytéw mocujacych (uchwyty mocujace w komplecie z oprawg )

V| zwieszany, na powierzchniach o normalnej v uchwyty mocujace ze stali nierdzewnej
palnosci, za pomoca dwdch uchwytow
mocujacych (uchwyty mocujgce w komplecie
7 oprawa; fancuszki, linki, itp. do zwieszenia
oprawy - brak w komplecie)

AVILO Oprawy liniowe

Moc
VIOC

ndeks Model Zrédto $wiatta Klosz Barwa Swiatta

oprawy

OB-AL1806-40  AVILO 60 18W diody LED typu SMD PC, mleczny neutralna biata 4000K 80 1620 Im

OB-AL3612-40  AVILO 120 36W diody LED typu SMD PC, mleczny neutralna biata 4000K 80 32401m
OB-AL4515-40  AVILO 150 45W diody LED typu SMD PC, mleczny neutralna biata 4000K 80 4050 Im

Wymiary gabarytowe

AVILO 60
_ 600 ) 72
|
AVILO 120
1200 ) 72
|
Charakterystyka "
+ podstawa z profilu aluminiowego
+ dwurzedowy modut liniowy z diodami LED typu SMD AVILO 150
+ klosz mleczny z poliweglanu (PC) - 1500 | 72
boczkiz ABS ; ‘
» zasilacz LED zamocowany wewnatrz oprawy ]

+ przewdd zasilajacy wyprowadzony z oprawy
wersja kolorystyczna: biato-srebrny

it

niewielka szerokos¢
i wysokos¢ opraw
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OREGA LINX 120 e

'OREGA N LINX 120 —

LED 2o

- 1&'-,.

0$wietlenie wewnetrzne, biurowe i dekaoracyjne | Panele LED sufitowe |

Montaz

v OREGA LINX 60 - w kasetonowych sufitach
podwieszanych o module 600 x 600mm

v OREGA LINX 120 - w kasetonowych sufitach
podwieszanych o module 1200 x 300mm

v/ OREGA N LINX 60 - nastropowy,
bezposrednio na powierzchniach
o normalnej palnosci

v/ OREGA N LINX 120 - nastropowy,
bezposrednio na powierzchniach
o normalnej palnosci

OREGA N LINX 60 - na zwieszakach linkowych,
na powierzchniach o normalnej palnosci
(zwieszaki linkowe - brak w komplecie

Z oprawg)

OREGA N LINX 120 - na zwieszakach
linkowych, na powierzchniach o normalnej
palnosci (zwieszaki linkowe - brak

w komplecie z oprawa)

OREGA LINX, OREGA N LINX Panele LED sufitowe

ferr

\deks Model Zrédfo $wiatta Klosz Barwa $wiatta bar Montaz
OP-ORW406-40  OREGA LINX 60 40W  diody LED typu SMD  PMMA, mleczny neutralna biata 4000K 3400lm  w sufitach podwieszanych
OP-ORW506-40  OREGA LINX 60 50W  diody LED typu SMD ~ PMMA, mleczny neutralna biata 4000K 80 4250lm  w sufitach podwieszanych
OP-ORW412-40  OREGA LINX 120 40W  diody LED typu SMD  PMMA, mleczny neutralna biata 4000K 80 3400lm  w sufitach podwieszanych
OP-ORW512-40  OREGA LINX 120 50W  diody LED typu SMD ~ PMMA, mleczny neutralna biata 4000K 80 4250lm  w sufitach podwieszanych
OP-ORN406-40  OREGA N LINX 60 40W  diody LED typu SMD  PMMA, mleczny neutralna biata 4000K 80 3400Im nastropowy/zwieszany
OP-ORN506-40 ~ OREGA N LINX 60 50W  diody LED typu SMD ~ PMMA, mleczny neutralna biata 4000K 80 4250lm nastropowy/zwieszany
OP-ORN412-40  OREGANLINX 120  40W  diody LED typu SMD  PMMA, mleczny neutralna biafa 4000K 80 3400lm nastropowy/zwieszany
OP-ORN512-40  OREGANLINX 120  50W  diody LED typu SMD ~ PMMA, mleczny neutralna biafa 4000K 80 4250lm nastropowy/zwieszany
Wymiary gabarytowe
OREGA LINX 60 OREGA N LINX 60
a a ©° o
Charakterystyka
obudowa z blachy stalowej, malowana proszkowo sos —] 600 70
moduly liniowe z diodami LED typu SMD, przymocowane do podstawy iﬁ»
klosz mleczny z ptyty z polimetakrylanu metylu (PMMA)
) OREGA LINX 120 OREGA N LINX 120
zasilacz LED zamontowany wewnatrz obudowy
wersja kolorystyczna: biaty
wn ™ 8
3 Py R

D=IHCE
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© XELENT Bc))/, :

>
A

e

XELENT 60

XELENT

Charakterystyka = | —

= -
B
EET-_
- obudowa w formie ramy z profili aluminiowych ostonietych od géry metalowa ostona,
malowane proszkowo

Zasilacz LED

diody LED typu SMD umiejscowione wzdtuz krawedzi klosza w komplecie z oprawg

klosz ztozony z ptyty rozpraszajacej $wiatto wykonanej z polimetakrylanu metylu (PMMA)
oraz dyfuzora wykonanego z mlecznej ptyty z tworzywa sztucznego

zasilacz LED (w komplecie z oprawa)

wersja kolorystyczna: biaty

III\. ..‘.

Zwieszaki linkowe
w komplecie z oprawg

0=l Ce
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0$wietlenie wewnetrzne, biurowe i dekaoracyjne | Panele LED sufitowe |

Montaz

W1 XELENT 60 - w kasetonowych sufitach podwieszanych o module 600 x 600mm
lub na zwieszakach linkowych (zwieszaki linkowe w komplecie z oprawa).

T XELENT 120 - w kasetonowych sufitach podwieszanych o module 1200 x 300mm
lub na zwieszakach linkowych (zwieszaki linkowe w komplecie z oprawa).

XELENT 60, XELENT 120 Panele LED sufitowe

-
#=

T XELENT 60 - mozliwy montaz natynkowy
za pomoca ramki aluminiowej XELENT
(ramka - brak w komplecie)

e

T XELENT 120 - mozliwy montaz natynkowy
za pomoca ramki aluminiowej XELENT
(ramka - brak w komplecie)

Indeks Model o ‘;g’\ Zrodto $wiatla Klosz Barwa Swiatfa y
OS-XELLED-00 XELENT 60 40W diody LED typu SMD PMMA, mleczny ciepta biata 80 2800 Im
OS-XELLED-01 XELENT 60 40W diody LED typu SMD PMMA, mleczny neutralna biata 4000K 80 2800 Im
OS-XEL50W-00 XELENT 60 50W diody LED typu SMD PMMA, mleczny ciepfa biafa 3000K 80 3800 Im
OS-XEL50W-01 XELENT 60 50W diody LED typu SMD PMMA, mleczny neutralna biata 4000K 80 3800 1Im
OS-XEL601-30 XELENT 60 60W diody LED typu SMD PMMA, mleczny ciepta biata 3000K 80 4800 Im
OS-XEL601-40 XELENT 60 60W diody LED typu SMD PMMA, mleczny neutralna biata 4000K 80 4800 Im
0S-X12050-40 XELENT 120 50W diody LED typu SMD PMMA, mleczny neutralna biata 4000K 80 4000 Im

Wymiary gabarytowe
XELENT 60 XELENT 120
595 10 1195 )
S
&
Indeks Model Wymiary (mm) DFMS)’\, Materiat
1 OS-XLT66A-10 Ramka do montazu natynkowego paneli LED XELENT 60 600x600 biaty aluminium
2 OS-XLT123-10 Ramka do montazu natynkowego paneli LED XELENT 120 1200x300 biaty aluminium

+ w komplecie z ramka: aluminiowe boczne elementy ramki - 4 szt.; wkrety do skrecenia elementéw bocznych
ramki - 8 szt,; kotki rozporowe z wkretami do mocowania natynkowego ramki - 6 szt.

www.brilum24.pl
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LED

0$wietlenie wewnetrzne, biurowe i dekaoracyjne | Panele LED sufitowe |

~sailiy e
- — 1 .
= Montaz
O
L — j‘ﬁ : F
ORTO 6 = e ’
vl ORTO - w sufitach podwieszanych o grubosci do 10 mm, v/ ORTO SQ - w sufitach podwieszanych o grubosci do 10 mm,
Ko o za pomoca sprezyn (sprezyny w komplecie z oprawa) za pomoca sprezyn (sprezyny w komplecie z oprawa)
| BET Famse [ =
ORTO Indeks Model Zrédto Swiatte Klosz Barv ¢ i wietn Montaz
il OP-OR3003-10  ORTO 3w diody LED typu SMD mleczny, okragty ciepta biata 3000K 80 2201Im  w sufitach podwieszanych
EY Sy L - | | / OP-OR4003-10  ORTO 3w diody LED typu SMD mleczny, okragty neutralna biata 4000K 80 220Im  w sufitach podwieszanych
i It i . OS-06WLCB-10  ORTO 6W diody LED typu SMD mleczny, okragty ciepfa biata 3000K 80 480Im  w sufitach podwieszanych
! :! : _._' OS-ORTLED-06 ~ ORTO 6W diody LED typu SMD mleczny, okragty neutralna biata 4000K 80 4801Im  wsufitach podwieszanych
{ OS-09WLCB-10  ORTO oW diody LED typu SMD mleczny, okragty ciepta biata 3000K 80 720Im  wsufitach podwieszanych
ORTO 1 | OS-ORTLED-09  ORTO oW diody LED typu SMD mleczny, okragty neutralna biata 4000K 80 720Im  wsufitach podwieszanych
" OS-12WLCB-10  ORTO 12W diody LED typu SMD mleczny, okragty ciepfa biata 3000K 80 960 Im  w sufitach podwieszanych
— e ] OS-ORTLED-12  ORTO 12W diody LED typu SMD mleczny, okragty neutralna biata 4000K 80 960 Im  w sufitach podwieszanych
T OS-15WLCB-10  ORTO 15W diody LED typu SMD mleczny, okragty ciepta biata 3000K 80 1200 Im  w sufitach podwieszanych
OS-ORTLED-11  ORTO 15W diody LED typu SMD mleczny, okragty neutralna biata 4000K 80 1200 Im  w sufitach podwieszanych
OS-18WLCB-10  ORTO 18W diody LED typu SMD mleczny, okragty ciepfa biata 3000K 80 1440 Im  w sufitach podwieszanych
OS-ORTLED-18  ORTO 18W diody LED typu SMD mleczny, okragty neutralna biata 4000K 80 1440 Im  w sufitach podwieszanych
ORTO 18 OS-25WLCB-10  ORTO 25W diody LED typu SMD mleczny, okragty ciepta biata 3000K 80 2000Im  w sufitach podwieszanych
s OS-ORTLED-25  ORTO 25W diody LED typu SMD mleczny, okragty neutralna biata 4000K 80 2000Im  wsufitach podwieszanych
S _— 0S-ORQ003-30  ORTO SQ 3W diody LED typu SMD mleczny, kwadratowy  ciepta biata 3000K 80 220Im  wsufitach podwieszanych
3 - o 0S-ORQ003-40  ORTO SQ 3w diody LED typu SMD mleczny, kwadratowy neutralna biata 4000K 80 2201m  w sufitach podwieszanych
RN- 0OS-ORQ009-30  ORTO SQ W diody LED typu SMD mleczny, kwadratowy  ciepfa biata 3000K 80 720Im  wsufitach podwieszanych
0S-ORQ009-40  ORTO SQ 9w diody LED typu SMD mleczny, kwadratowy neutralna biata 4000K 80 720Im  wsufitach podwieszanych
— I . | 0OS-ORQ012-30  ORTOSQ  12W diody LED typu SMD mleczny, kwadratowy  ciepfa biata 3000K 80 960 Im  w sufitach podwieszanych
] i . 0S-ORQ012-40 ORTOSQ  12W diody LED typu SMD mleczny, kwadratowy neutralna biata 4000K 80 960 Im  w sufitach podwieszanych
v ] i Sy 0OS-ORQ015-30  ORTOSQ  15W diody LED typu SMD mleczny, kwadratowy  ciepfa biata 3000K 80 1200 Im  w sufitach podwieszanych
ORTO 0OS-ORQ015-40  ORTOSQ  15W diody LED typu SMD mleczny, kwadratowy neutralna biata 4000K 80 1200 Im  w sufitach podwieszanych
0S-ORQ018-30  ORTOSQ  18W diody LED typu SMD mleczny, kwadratowy  ciepfa biata 3000K 80 1440 Im  w sufitach podwieszanych
0S-ORQ018-40 ORTOSQ  18W diody LED typu SMD mleczny, kwadratowy neutralna biata 4000K 80 1440 Im  w sufitach podwieszanych
0OS-ORQ025-30  ORTOSQ  25W diody LED typu SMD mleczny, kwadratowy  ciepfa biata 3000K 80 2000 Im  w sufitach podwieszanych
' . . 0S-ORQ025-40 ORTOSQ  25W diody LED typu SMD mleczny, kwadratowy neutralna biata 4000K 80 2000 Im  w sufitach podwieszanych
T Wymiary gabarytowe
Urd Ul
opbuaowa d alowana pro OowoO ORTO ORTOSQ
adlato d dlOWa PDIro O O
diod DAY D ORTO SQ
0sz z0z0 P polimetakryla e PMMA\) rozpraszajacej $wiatto ora wersje z kloszem kwadratowym
d ora e ejp 0 a ego - okrag ersja opraw ORTO A
adrato ersja opraw ORTO SQ
asila D omplecie z oprawg
e d KOIO a. Dla

Mode A B C Mode A B
5

QO : ORTO3W g8 @72 12 ORTOSQ3W 85 71
30000h! 1~230V! (50/60Hz 3W 6W 9W 12W1 11 W 1 8W 25W ' ORTO6W 2120 @100 12 ORTO SQ W 145 130
LED ORTO 9W @145 @130 12 ORTOSQT2W 170 150
ORTO 12W 2170 @155 12 ORTOSQISW 200 180
Zasilacz LED ORTO 15W 2200 @180 12 ORTOSQI8W 220 202
> =‘= . ORTO 18W 225 ©200 12 ORTOSQ25W 300 272

P20 g . w komplecie z oprawa ORTO 25W 2300 9280 12
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BRiLUM

. Montaz
ORTO NT 6W

mocowanie sufitowe

I ORTO NT - nastropowy przy uzyciu specjalnego mocowania

0$wietlenie wewnetrzne, biurowe i dekaoracyjne | Panele LED sufitowe |

N

mocowanie sufitowe

ORTO SQ-NT - nastropowy przy uzyciu specjalnego mocowania

URTO NT

Charakterystyka

obudowa z aluminium, malowana proszkowo Viod
Mode

Model

sufitowego (mocowanie sufitowe w komplecie z oprawa) sufitowego (mocowanie sufitowe w komplecie z oprawa)

W mocowanie sufitowe przytwierdzane do podtoza o normalnej mocowanie sufitowe przytwierdzane do podtoza o normalnej
palnosci za pomocga kotkdw rozporowych i wkretdw (kotki palnosci za pomoca kotkdw rozporowych i wkretdw (kotki
rozporowe i wkrety w komplecie z oprawa) rozporowe i wkrety w komplecie z oprawa)

ORTO NT, ORTO SQ-NT Panele LED sufitowe
ndeks Mode Moc Zrédto $wiatla Klosz Barwa $wiatta da ‘ 7 Montaz

OP-ORN063-10  ORTO NT %% diody LED typu SMD mleczny, okragty ciepta biata 3000K 80 480 Im na stropie
OP-ORN064-10  ORTO NT 6W diody LED typu SMD mleczny, okragty neutralna biata 4000K 80 480 Im na stropie
OP-ORN123-10  ORTO NT 12W diody LED typu SMD mleczny, okragty ciepta biata 3000K 80 960 Im na stropie
OP-ORN124-10  ORTONT 12W diody LED typu SMD mleczny, okragty neutralna biata 4000K 80 960 Im na stropie
OP-ORN183-10  ORTO NT 18W diody LED typu SMD mleczny, okragty ciepta biata 3000K 80 1440 Im na stropie
OP-ORN184-10  ORTO NT 18W diody LED typu SMD mleczny, okragty neutralna biata 4000K 80 1440 Im na stropie
OP-ORN253-10  ORTO NT 25W diody LED typu SMD mleczny, okragty ciepta biata 3000K 80 2000 Im na stropie
OP-ORN254-10  ORTONT 25W diody LED typu SMD mleczny, okragty neutralna biata 4000K 80 2000 Im na stropie
OS-ORQN12-30  ORTO SQ-NT 12W diody LED typu SMD mleczny, kwadratowy ciepta biata 3000K 80 960 Im na stropie
OS-ORQN12-40  ORTO SQ-NT 12w diody LED typu SMD mleczny, kwadratowy neutralna biata 4000K 80 960 Im na stropie
OS-ORQN18-30  ORTO SQ-NT 18W diody LED typu SMD mleczny, kwadratowy ciepfa biata 3000K 80 1440 Im na stropie
OS-ORQN18-40  ORTO SQ-NT 18W diody LED typu SMD mleczny, kwadratowy — neutralna biata 4000K 80 1440 Im na stropie
OS-ORQN25-30  ORTO SQ-NT 25W diody LED typu SMD mleczny, kwadratowy ciepta biata 3000K 80 2000 Im na stropie
OS-ORQN25-40  ORTOSQ-NT  25W diody LED typu SMD mleczny, kwadratowy neutralna biata 4000K 80 2000 Im na stropie

Wymiary gabarytowe

ORTONT ORTO SQ-NT

radiator z aluminium, malowany proszkowo

ORTONT 6W 120 40 ORTO SQ-NT 12W 170

38

ORTONT 12W 170 40 ORTO SQ-NT 18W 220

diody LED typu SMD ORTO SQ-NT

38

ORTONT 18W 225 40 ORTO SQ-NT 25W 300

38

klosz ztozony z plyty z polimetakrylanu metylu (PMMA) rozpraszajacej $wiatto oraz wersje z kloszem kwadratowym
dyfuzora z mlecznej ptyty z tworzywa sztucznego - okragty w wersjach opraw ORTO NT

i kwadratowy w wersjach opraw ORTO SQ-NT

ORTO NT 25W 300 40

zasilacz LED (w komplecie z oprawa)
wersja kolorystyczna: biaty

Zasilacz LED
w komplecie z oprawg
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PASEO 200
szary

Charakterystyka

PASEO 100 PASEO 100

» oprawy PASEO 100 i PASEO 200 przeznaczone sa do zaréwek halogenowych AR-111
z trzonkiem G53 o max. mocy 50W (w komplecie z oprawa)

+ potozenie zrodta swiatfa: ruchome

+ obudowa metalowa, malowana proszkowo
ramka kotnierza metalowa, malowana proszkowo

- ruchomy pierscierh metalowy, malowany proszkowo

- zasilanie napieciem 12V za pomocg zewnetrznego transformatora (brak w komplecie) PASEO 200

« wersja kolorystyczna: obudowa - czarna; ramka kotnierza i ruchomy pierscien - biaty, szary lub czarny iaty

PASEO 200
czarny

48 | Program podstawowy 2017 | www.brilum24.pl

0$wietlenie wewnetrzne, biurowe i dekoracyjne | Oprawy sufitowe |

Montaz

M w sufitach podwieszanych M w sufitach podwieszanych

W minimalna odlegto$¢ od najblizszego
oswietlanego obiektu - nie mniejsza niz 0,5m

W minimalna odlegtos¢ od najblizszego
oswietlanego obiektu - nie mniejsza niz 0,5m

PASEO 100, PASEOD 200 0prawy sufitowe

ke Moo Kolor ramk
Indeks Model i ruc h:;\?'r"g\r) ‘T‘H‘ ienia Typ Vi Trzonek Potozenie
OS-PAS100-10 PASEO 100 biaty 1 x zaréwka halogenowa AR-111 1 x max. 50W G53 ruchome
OS-PAS100-90 PASEO 100 szary 1 x zaréwka halogenowa AR-111 1 x max. 50W G53 ruchome
OS-PAS100-00 PASEO 100 czarny 1 x zaréwka halogenowa AR-111 1 x max. 50W G53 ruchome
OS-PAS200-11 PASEO 200 biaty 2 x zaréwka halogenowa AR-111 2 x max. 50W G53 ruchome
0S-PAS200-90 PASEO 200 szary 2 x zaréwka halogenowa AR-111 2 x max. 50W G53 ruchome
0S-PAS200-00 PASEO 200 czarny 2 x zaréwka halogenowa AR-111 2 x max. 50W G53 ruchome
Wymiary gabarytowe
PASEO 100 PASEO 200
P Y
3 ]
2 160 < 160
€ = € ==

max.25
§0_
100
max.25
80
100

310
355

www.brilum24.pl
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PASEO GU100 |
szary ——

PASEO GU200
L Z10%

PASED GU

Charakterystyka

PASEO GU100
biaty

PASEO GU100
czarny

» oprawy PASEO GU100 i PASEO GU200 przeznaczone sg do zaréwek LED AR111 z trzonkiem
GU10 (brak w komplecie); rekomendowane zrédta swiatta LED marki BRILUM: AR111 GU10 LED,
AR111 GU10, AR111 GU10 SOFT

+ potozenie zrédia swiatta: ruchome
obudowa metalowa, malowana proszkowo
» ramka kotnierza metalowa, malowana proszkowo
+ ruchomy pierscie metalowy, malowany proszkowo

zasilanie bezposrednio z sieci pragdu przemiennego o napieciu 230V PASEO GU200

- wersja kolorystyczna: obudowa - czarna; ramka kotnierza i ruchomy pierscien - biaty, szary lub czarny biaty

PASEO GU200
czarny

50 | Program podstawowy 2017 | www.brilum24.pl

Montaz

vl w sufitach podwieszanych

v/ minimalna odlegto$¢ od n

oswietlanego obiektu - nie mniejsza niz 0,5m

0$wietlenie wewnetrzne, biurowe i dekoracyjne | Oprawy sufitowe |

vl w sufitach podwieszanych

v minimalna odlegto$¢ od najblizszego
oswietlanego obiektu - nie mniejsza niz 0,5m

ajblizszego

PASEO GU100, PASED GU200 o0oprawy sufitowe

Indeks

odto swiatta (brak w komplecie)

Model Kolor obudowy

Typ

rzonek Potozenie

0S-PSG100-10
0S-PSG100-90
0OS-PSG100-00
0S-PSG200-10
0S5-PSG200-90
0S-PSG200-00

1 x zaréwka LED AR111

PASEO GU100 biaty

PASEO GU100 szary 1 x zaréwka LED AR111
PASEO GU100 czarny 1 x zaréwka LED AR111
PASEO GU200 biaty 2 x zaréwka LED AR111
PASEO GU200 szary 2 x zaréwka LED AR111
PASEO GU200 czarny 2 x zaréwka LED AR111

GU10 ruchome
GU10 ruchome
GU10 ruchome
GU10 ruchome
GU10 ruchome
GU10 ruchome

Rekomendowane zradta Swiatta LED AR111 marki BRILUM

AR111 GU10, 30° AR1

Charakterystyka Zrédet na stronie 76

Wymiary gabarytowe

PASEO GU100

2
Min. 50

Max. 25

150
205

www.brilum24.pl

11 GU10, 120° AR111 GU10 LED, 30°

Charakterystyka Zrédet na stronie 76

PASEO GU200

%

Min. 50 160

Max. 25 /

300
355

[ - '__i ) e .

AR111 GU10SOFT,30°  AR111GU10 SOFT, 120°

Charakterystyka Zrédet na stronie 78
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Charakterystyka

+ obudowa z blachy stalowej, malowana proszkowo
nowoczesna dioda LED typu COB
aluminiowy odbtysnik o rozsyle symetrycznym
klosz transparentny z poliweglanu (PC)

ruchomy reflektor umozliwiajacy ukierunkowania wiazki $wiatta, zgodnie z wymaganiami
uzytkownika

aluminiowy radiator wewnatrz obudowy, pozwalajacy na dobre odprowadzanie ciepta
zasilacz LED (w komplecie z oprawa)

wersja kolorystyczna: biaty

“n

"

Zasilacz LED
w komplecie z oprawg
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Montaz

@

vl nastropowy, na powierzchniach o normalnej palnoéci

"

¥

i
Pl

mocowanie sufitowe

Za pomoca mocowania sufitowego (mocowanie sufitowe
w komplecie z oprawg)

AVIS  Oprawy sufitowe

M
N

@)

vl ruchomy reflektor, requlacja w pionie i w poziomie

0$wietlenie wewnetrzne, biurowe i dekoracyjne | Oprawy sufitowe |

@ @

ndeks Model Zrodto $wiatta Uktad optyczny Klosz Barwa $wiatta
OS-AVI1207-30 AVIS 7W  dioda LED typu COB odbtysnikowy symetryczny PC, transparentny ciepta biafa 80 560 Im
OS-AVI1207-40 AVIS 7W  dioda LED typu COB odbtysnikowy symetryczny PC transparentny  neutralna biata 4000K 80 595 Im
OS-AVI1212-30 AVIS 12W  dioda LED typu COB odbtysnikowy symetryczny PC, transparentny ciepta biafa 3000K 80 960 Im
OS-AVI1212-40 AVIS 12W  dioda LED typu COB odbtysnikowy symetryczny PC transparentny  neutralna biata 4000K 80 1020 Im
OS-AVI1218-30 AVIS 18W  dioda LED typu COB odbtysnikowy symetryczny PC, transparentny ciepta biafa 3000K 80 1440 Im
OS-AVI1218-40 AVIS 18W  dioda LED typu COB odbtysnikowy symetryczny PC transparentny  neutralna biata 4000K 80 1530 Im
Wymiary gabarytowe
AVIS 7W AVIS 12W AVIS 18W

www.brilum24.pl
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ALPE 16
biaty biaty i2
10 WY 0 | R i

ALPE 16 ALPE 26
chrom satynoW' chrom chrom

ALPE 26 . T

chrom satynowy SCENA LED 40

CENA LED HEReee
2| D) =5l Y CE

ALPE 16 ALPE 26
mosigdz mosiadz

max.

50W

35000h

E

2301 sokre | 20W | 30W 40w |

HEEOEE S

3

MR-16 GU5 3 ALPE 16 ALPE 26
mosiadz antyczny mosiadz antyczny
Charakterystyka Wymiary gabarytowe Charakterystyka Wymiary gabarytowe
- oprawy ALPE 161 ALPE 26 przeznaczone s do niskonapigciowej zarowki halogenowej MR-16 ALPE uzebrowana obudowa z odlewu aluminiowego
z trzonkiem GU5.3 0 max. mocy 50W (brak w komplecie) % Z nowoczesna dioda LED typu COB
potozenie zrodfa swiatta: state w oprawach ALPE 16 oraz ruchome w oprawach ALPE 26 £ - Klosz - szyba ze szkfa hartowanego

- obudowa z blachy stalowej

max.20
58

+aluminiowy odbtysnik o symetrycznym rozsyle $wiattosci, kat rozsytu swiatta 24°

« zasilanie napieciem 12V za pomoca zewnetrznego transformatora (brak w komplecie) v

« zasilacz LED wewnatrz obudowy
- wersja kolorystyczna: biaty, mosiadz, mosigdz antyczny, chrom, chrom satynowy

« wersja kolorytyczna: biaty lub czarny

Montaz

Montaz

v w sufitach podwieszanych VT wtr¢jfazowym szynoprzewodzie SCENATS, Model A B c D E

A V' minimalna odlegloé¢ od najblizszego przy uzyciu Z{\JIaptholra st.anowl\alcegp ?,ZQSC SCENALED 20 m 116 93 150 233
7 T o e oswietlanego obiektu - nie mniejsza niz 0,5m 3 Oprawy’ W oaleg C,)SC_‘ nie mﬂIEJSZ?j niz05m SCENA LED 30 m 16 93 150 233
\ T 2 : od najblizszego oéwietlanego obiektu
\-\_‘_r; = T ] SCENALED 40 124 130 104 159 235
== ' uchwyt stalowy umozliwiajacy regulacje

potozenia oprawy w pionie i w poziomie

ALPE 16, ALPE 26 Oprawy punktowe SCENALED  Oprawy szynowe

Wskaznik

Indeks Model Kolor Zrédto $wiatta (brak w komplecie) Indeks Model OF!V;:\;’V Zrodo $wiatta Kagl\/\r/iﬁgh‘ Klosz Barwa $wiatta T@kgm?\i/\;m %dd?\?/\(’gg‘)d Slrun;)w;i]jx\;j@l\ﬂy ob}fﬂgiw
Typ Moc Trzonek Potozenie -
OS-ALPE16-10 ALPE 16 bialy Jarowka halogenowa MR-16 max. 50W GU53 p— OL-SCE20A-10 SCENA LED 20 20w  dioda LED typu COB 24° szyba ciepta biata 3000K >80 1700 Im biaty
OS-ALPE16-60 ALPE 16 mosiadz zarbwka halogenowa MR-16 max. 50W GU53 state OL-SCE200-10 SCENALED 20 20W  dioda LED typu COB 24° szyba  neutralna biafa 4000K >80 1700 Im biaty
OS-ALPE16-65 ALPE 16 mosiadz antyczny zaréwka halogenowa MR-16 max. 50W GU5.3 state OB-SCE203-00 SCENA LED 20 20W  dioda LED typu COB 24° szyba ciepta biata 3000K >80 1700 Im czarny
OS-ALPE16-70 ALPE 16 chrom zaréwka halogenowa MR-16 max. 50W GUS.3 state OB-SCE204-00 SCENALED 20 20W  dioda LED typu COB 24° szyba  neutralna biafa 4000K >80 1700 Im czarny
OS-ALPE16-72 ALPE 16 chrom satynowy zaréwka halogenowa MR-16 max. 5S0W GU53 state OL-SCE30A-10 SCENA LED 30 30W  diodalLEDtypuCOB  24° szyba ciepta biata 3000K >80 2050 Im biaty
OS-ALPE26-10 ALPE 26 biaty zarbwka halogenowa MR-16 max. SOW GUS3 ruchome OL-SCE300-10 SCENALED30  30W  diodaLED typu COB  24° szyba  neutralnabiata  4000K >80 2050 Im biaty
gi'ﬁtigg‘gg QtEE i: mosir‘;f‘;‘izcm gmz 2::?::%2 milz 22’; ggx 2822 [EEL‘ZQZ OBSCE303-00  SCENALED30  30W diodalEDtypuCOB  24°  szyba  ciepla biata 3000K >80 2050 Im czamy
OO ALPEI T N achromy Y B halogenowa ey oW s e OB-SCE304-00  SCENALED30  30W diodalEDtypuCOB  24°  szyba neutralnabiala  4000K >80 2050 Im czarny
OS-ALPE26-72 ALPE 26 chrom satynowy saréwka halogenowa MR-16 max. 50W GU53 ruchome OL-SCE40A-10 SCENA LED 40 40W  dioda LED typu COB 24° szyba ciepta biata 3000K >80 2850 Im biaty
OL-SCE400-10 SCENALED 40 40W  dioda LED typu COB 24° szyba  neutralna biata 4000K >80 28501m biaty
OB-SCE403-00 SCENALED 40 40W  dioda LED typu COB 24° szyba ciepta biata 3000K >80 2850 Im czarny
OB-SCE404-00 SCENALED 40 40W  dioda LED typu COB 24° szyba  neutralna biata 4000K >80 2850 Im czarny
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Flementy do systemu szynowego SCENA LED

Elementy do systemu szynowego SCENA LED

Elementy do systemu szynowego SCENA LED

Indeks Model Kolor
1 ST-SCETS1-10 SCENATS Szynoprzewdd 1m biaty
1 ST-SCETS2-10 SCENATS Szynoprzewdd 2m biaty
2 OB-SCEWH1-11 SCENA WH1 Przytacze elektryczne szynoprzewodu, lewe biaty
2 OB-SCEWH2-11 SCENAWH2 Przytacze elektryczne szynoprzewodu, prawe biaty
3 ST-SCEWEO-10 SCENA WE Zaslepka szynoprzewodu biaty
4 OB-SCEMWI-10 SCENA MWI tacznik szynoprzewoddw mini biaty
5 ST-SCEWI0-10 SCENAWI tacznik szynoprzewoddw biaty
6 ST-SCEWL1-10 SCENAWL1 tacznik szynoprzewodow, lewy biaty
6 ST-SCEWL2-10 SCENAWL2 tacznik szynoprzewodoéw, prawy biaty
7 ST-SCEWT1-10 SCENAWT1 tacznik szynoprzewodow, lewy biaty
7 ST-SCEWT2-10 SCENAWT2 tacznik szynoprzewodoéw, prawy biaty
8 ST-SCEWX1-10 SCENAWX1 tacznik szynoprzewodow, lewy biaty
8 ST-SCEWX2-10 SCENA WX2 tacznik szynoprzewodoéw, prawy biaty
9 OB-SCEZL1-10 SCENA ZL150 Zwieszak linkowy do szynoprzewodu, dtugos¢ 150cm biaty

Montaz zwieszany

——

» montaz szynoprzewoddéw
SCENATS na zwieszakach
linkowych SCENA ZL150

Przyktadowy schemat potgczen, wersja kolorystyczna biata

Sposob zasilania i taczenia
szynoprzewodow tréjfazowych SCENATS

56 | Program podstawowy 2017 | O$wietlenie wewnetrzne, biurowe i dekoracyjne | Oprawy i systemy szynowe
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W1 montaz szynoprzewoddw
SCENATS na zwieszakach
linkowych SCENA ZL150

Indeks Mode Rodzaj elementu Kolor
1 OB-SCETSW-00 SCENATS Szynoprzewdd Tm czarny
1 OB-SCETS2-00 SCENATS Szynoprzewdd 2m czarny
2 OB-SCEWH1-00 SCENAWH1 Przytacze elektryczne szynoprzewodu, lewe czarny
2 OB-SCEWH2-00 SCENA WH2 Przytacze elektryczne szynoprzewodu, prawe czarny
3 OB-SCEWE0-00 SCENA WE Zaslepka szynoprzewodu czarny
4 OB-SCEMWI-00 SCENA MWI tacznik szynoprzewoddw mini czarny
5 OB-SCEWI0-00 SCENAWI tacznik szynoprzewoddw czarny
6 OB-SCEWL1-00 SCENAWL1 tacznik szynoprzewodow, lewy czarny
6 OB-SCEWL2-00 SCENAWL2 tacznik szynoprzewodow, prawy czarny
7 OB-SCEWT1-00 SCENAWTI tacznik szynoprzewodow, lewy czarny
7 OB-SCEWT2-00 SCENAWT2 tacznik szynoprzewoddw, prawy czarny
8 OB-SCEWX1-00 SCENAWX1 tacznik szynoprzewodow, lewy czarny
8 OB-SCEWX2-00 SCENA WX2 tacznik szynoprzewodow, prawy czarny
9 OB-SCEZL1-00 SCENA ZL150 Zwieszak linkowy do szynoprzewodu, dtugos¢ 150cm czarny
Montaz zwieszany Przyktadowy schemat potgczen, wersja kolorystyczna czarna
' SCENAWL2 SCENAWT1
|§ = %
i ] [ |

..................... uziemienie

Sposob zasilania i taczenia
szynoprzewodow tréjfazowych SCENATS

)
' SCENAWI

SCENA WE
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AVESTA PLUS 15W

DSwietlenie wewnetrzne, biurowe i dekoracyjne | Plafoniery |

AVESTA R PLUS
= wersje opraw z mikrofalowym czujnikiem ruchu - opcja ON/OFF

AVESTA R PLUS to wersje opraw wyposazone w mikrofalowy czujnik ruchu, ktore:

« przy braku ruchu w otoczeniu pozostajg wytgczone,

« w przypadku wykrycia ruchu w otoczeniu lub odpowiedniej, zaprogramowanej wartosci natezenia
oswietlenia zataczaja sie i $wieca z petnym strumieniem $wietinym 100%.

v

LUX - Natezenie Swiatta
(od ok. 2 Ix do 2000Ix)

Poziom natezenia swiatta, przy ktérym czujnik
ma zataczac oswietlenie mozna ustawic
za pomocg potencjometru w zakresie

TIME - Czas swiecenia
(od ok. 8 sekund do 12 minut)

Czas zafaczenia $wiatha przez czujnik mozna
regulowac w zakresie od okofo 8 sekund do
12 minut, przekrecajac potencjometrem od

SENS - Strefa dziatania
(od Tm do 10m - $rednica)

Przy zamontowaniu oprawy z czujnikiem na
wysokosci 2,5m strefa wykrywania ruchu jest
okregiem, ktérego srednice mozemy ptynnie

S)

od okoto 2 Ix do 2000Ix obracajac pokretto @ minimum do maksimum.
w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek

zegara. Praca oprawy z czujnikiem ruchu

moze odbywac sie w warunkach o$wietlenia

dziennego i nocnego.

regulowac w zakresie od 1m do 10m,
obracajgc potencjometrem od minimum
do maksimum.

Montaz
AVESTA PLUS 20W

v/ nacianie lub na suficie za pomoca dwaéch uchwytéw montazowych (uchwyty montazowe vl mozliwos¢ faczenia w linie $wietine

w komplecie z oprawa) vl maksymalna ilosc plafonier w linii

v mocowana do podfoza o normalnej palnosci Swietlnej - 10 szt.

AVESTA PLUS, AVESTA R PLUS  Plafoniery

Mikrofalowy

AVESTA PLUS 25W &' 1..'. ; S E Indeks Model o y wiatta Klosz Barwa $wiatfa " : ddawan \\‘;",‘r‘\ Iny czujnik Tuchu

' PF-AP0015-30  AVESTA PLUS 15W diody LED typu SMD PC, opal ciepta biata 3000K IP65 >80 1350 Im -

PF-AP0015-40  AVESTA PLUS 15W diody LED typu SMD PC, opal neutralna biata 4000K IP65 >80 1425 Im -

PF-AP0020-30  AVESTA PLUS 20W diody LED typu SMD PC, opal ciepta biata 3000K IP65 >80 1800 Im -

PF-AP0020-40  AVESTA PLUS 20W diody LED typu SMD PC, opal neutralna biata 4000K IP65 >80 1900 Im -

PF-AP0025-30  AVESTA PLUS 25W diody LED typu SMD PC, opal ciepta biata 3000K IP65 >80 2250 Im -

PF-AP0025-40  AVESTA PLUS 25W diody LED typu SMD PC, opal neutralna biata 4000K IP65 >80 2375Im -
PF-APSO15-30  AVESTARPLUS  15W  diody LED typu SMD PC, opal ciepfa biata 3000K P65 >80 1350Im  zczujnikiem ruchu
Charakterystyka PF-APS015-40  AVESTARPLUS  15W diody LED typu SMD PC, opal neutralna biata 4000K IP65 >80 1425 Im z czujnikiem ruchu
podstawa z poliweglanu (PC) PF-APS020-30  AVESTARPLUS  20W diody LED typu SMD PC, opal ciepta biata 3000K IP65 >80 1800 Im z czujnikiem ruchu
klosz opal z poliweglanu (PC) PF-APS020-40  AVESTARPLUS  20W diody LED typu SMD PC, opal neutralna biata 4000K IP65 >80 1900 Im z czujnikiem ruchu
ramka dociskajaca klosz do podstawy z poliweglanu (PC) PF-APS025-30  AVESTARPLUS  25W  diody LED typu SMD PC, opal ciepfa biata 3000K P65 >80 2250Im  zczujnikiem ruchu
PF-APS025-40  AVESTARPLUS  25W diody LED typu SMD PC, opal neutralna biata 4000K P65 >80 23751m z czujnikiem ruchu

panel z diodami LED typu SMD
specjalna uszczelka zapewniajgca wysoki stopien szczelnosci IP 65

zasilacz LED zamontowany wewnatrz oprawy

dtawnica do wprowadzenia przewodu zasilajagcego Wymiary gabarytowe

mikrofalowy czujnik ruchu - opcja ON/OFF w wersjach opraw AVESTA R PLUS AVESTA PLUS, AVESTA R PLUS 15W AVESTA PLUS, AVESTA R PLUS 20W AVESTA PLUS, AVESTA R PLUS 25W

wersja kolorystyczna: biaty

g m §
300 ﬂ
AVESTA R PLUS 355 118
S z mikrofalowym czujnikiem ruchu 400 135
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VARNA PLUS 10W

(«

Oswietlenie wewnetrzne,

. VARNA PLUS R
s - wersje opraw z mikrofalowym czujnikiem ruchu - opcja ON/OFF

VARNA PLUS R to wersje opraw wyposazone w mikrofalowy czujnik ruchu, ktére:

« przy braku ruchu w otoczeniu pozostajg wytgczone,

« w przypadku wykrycia ruchu w otoczeniu lub odpowiedniej, zaprogramowanej wartosci natezenia
oswietlenia zataczaja sie i $wieca z petnym strumieniem $wietinym 100%.

LUX - Natezenie Swiatta
(od ok. 2 Ix do 2000Ix)

Poziom natezenia swiatta, przy ktérym czujnik

ma zataczac oswietlenie mozna ustawic &
7a pomoca potencjometru w zakresie @
od okoto 2 Ix do 2000Ix obracajac pokretto

w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek

zegara. Praca oprawy z czujnikiem ruchu

v

S)

TIME - Czas swiecenia
(od ok. 10 sekund do 10 minut)

Czas zafaczenia $wiatha przez czujnik mozna
regulowac w zakresie od okoto 10 sekund do
10 minut, przekrecajgc potencjometrem od
minimum do maksimum.

Sl

biurowe i dekoracyjne | Plafoniery |

SENS - Strefa dziatania
(od Tm do 6m - $rednica)

Przy zamontowaniu oprawy z czujnikiem

na wysokosci 2,5m strefa wykrywania ruchu
jest okregiem, ktorego $rednice mozemy
ptynnie regulowac w zakresie od 1m do ém,
obracajgc potencjometrem od minimum
do maksimum.

moze odbywac sie w warunkach o$wietlenia
dziennego i nocnego.

VARNA PLUS 15W . ; = Montaz

v/ nascianie lub na suficie vl mozliwos¢ faczenia w linie $wietlne

VI maksymalna ilosc plafonier w linii
Swietlnej - 5 szt.

v mocowana do podioza o normalnej palnosci

VARNA PLUS, VARNA PLUS R Plafoniery

VARNA PLUS 24W A . o W " : -
i [ 1 " Indeks Model P Zrédto swiatta Klosz Barwa $wiatta ‘?’TW :‘: j",

PF-VP0010-30  VARNA PLUS 10W diody LED typu SMD PC, frost ciepfa biata 3000K =

PF-VP0010-40  VARNA PLUS 10W diody LED typu SMD PC, frost neutralna biata 4000K 800 Im -

PF-VP0015-30  VARNA PLUS 15W diody LED typu SMD PC, mleczny ciepta biata 3000K 1200 Im =

PF-VP0015-40  VARNA PLUS 15W diody LED typu SMD PC, mleczny neutralna biata 4000K 1200 Im -

PF-VP0024-30  VARNA PLUS 24W diody LED typu SMD PC, mleczny ciepta biata 3000K 1920 Im =

Charakterystyka PF-VP0024-40  VARNA PLUS 24W  diody LEDtypuSMD  PC,mleczny  neutralnabiata  4000K 1920 Im -
podstawa z ABS PF-VPRO15-30  VARNA PLUS R 15W diody LED typu SMD PC, mleczny ciepta biata 3000K 1200 Im z czujnikiem ruchu
. PF-VPRO15-40  VARNAPLUSR 15W diody LED typu SMD PC, mleczny neutralna biata 4000K 1200 Im z czujnikiem ruchu
ramka doclskajaca klosz cQERERREY 2AES PF-VPRO24-30  VARNAPLUSR  24W  diodyLEDtypuSMD  PC,mleczny  ciepta biata 3000K 1920Im  zczujnikiem ruchu
klosz z poliweglanu (PC): frost w oprawach VARNA PLUS 10W oraz mleczny w oprawach PF-VPRO24-40  VARNAPLUSR  24W  diodyLEDtypuSMD  PC,mleczny  neutralnabiala  4000K 1920Im  zczujnikiem ruchu

VARNA PLUS 15W i 24W
panel z diodami LED typu SMD

uszczelka zapewniajaca wysoki stopien szczelnosci IP 65

elektroniczny ukfad zasilajacy diody LED zamocowany wewnatrz obudowy

Wymiary gabarytowe

mikrofalowy czujnik ruchu - opcja ON/OFF w wersjach opraw VARNA PLUS R

VARNA PLUS, VARNA PLUS R 10W VARNA PLUS, VARNA PLUS R 15W VARNA PLUS, VARNA PLUS R 24W

wersja kolorystyczn: biaty

D=icEce

60 | Program podstawowy 2017 | www.brilum24.pl www.brilum24.pl

165 48 210 55 238 55

)

VARNA PLUS R
z mikrofalowym czujnikiem ruchu
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BR LUM® _ ' _ LED e Zrodta swiatta LED | Zarowki LED gtdwnego szeregu |
I — D)
2 “%%e®
- Etykiety efektywnosci energetycznej
ENERG.‘E'.’,{‘ LEDSTAR XP z trzonkiem E27 ENERG.‘E'.’: LEDSTAR XP z trzonkiem E14
[ EHePIVA“eVEPYEL | [y |asa efektywnosci energetycznej A+ eHepIVAeVEpYEI| [y K|asa efektywnosci energetycznej A+
u V' Ec - LEDSTAR XP 6W: 6kWh/1000h ﬂ V! Ec - LEDSTAR XP 6W: 6kWh/1000h
% LEDSTAR XP 7W: 7kWh/1000h A
'-._ RJ LEDSTAR XP 10W: 10kWh/1000h
i LEDSTAR XP 12W: 12kWh/1000h
LEDSTAR XP 15W: 15kWh/1000h
[ 3 LEDSTAR XP 17W: 17kWh/1000h E 3

ndeks Model MU‘[\N’ D K]}”]&“ Trzonek Klosz Barwa SN " )
ZL-XPE276-00 LEDSTAR XP 6W SMD 160° E27 PC, mleczny ciepta biata 3000K 80 400 Im biaty
ZL-XPE276-01 LEDSTAR XP 6W SMD 160° E27 PC, mleczny neutralna biata 4000K 80 400 Im biaty
ZL-LSXPO7-30 LEDSTAR XP 7W SMD 180° E27 PC, mleczny ciepta biafa 3000K 80 480 Im biaty
ZL-LSXP07-40 LEDSTAR XP 7W SMD 180° E27 PC, mleczny neutralna biata 4000K 80 480 Im biaty
ZL-LSXP10-00 LEDSTAR XP 10W SMD 180° E27 PC, mleczny ciepta biafa 3000K 80 720 Im biaty
ZL-LSXP10-01 LEDSTAR XP 10w SMD 180° E27 PC, mleczny neutralna biata 4000K 80 7201m biaty
ZL-LSXP12-00 LEDSTAR XP 12W SMD 180° E27 PC, mleczny ciepta biafa 3000K 80 880 Im biaty
ZL-LSXP12-01 LEDSTAR XP 12W SMD 180° E27 PC, mleczny neutralna biata 4000K 80 880 Im biaty
ZL-LSXP15-00 LEDSTAR XP 15W SMD 180° E27 PC, mleczny ciepta biafa 3000K 80 1040 Im biaty
ZL-LSXP15-01 LEDSTAR XP 15W SMD 180° E27 PC, mleczny neutralna biata 4000K 80 1040 Im biaty
ZL-LSXP17-00 LEDSTAR XP 17W SMD 200° E27 PC, mleczny ciepta biafa 3000K 80 1160 Im biaty
ZL-LSXP17-01 LEDSTAR XP 17W SMD 200° E27 PC, mleczny neutralna biata 4000K 80 1160 Im biaty
ZL-XPE146-00 LEDSTAR XP 6W SMD 160° E14 PC, mleczny ciepta biafa 3000K 80 400 Im biaty
— ZL-XPE146-01 LEDSTAR XP 6W SMD 160° E14 PC, mleczny neutralna biata 4000K 80 400 Im biaty
=
LEDSTAR XP 17W LEDSTAR XP 15W LEDSTAR XP 12W, 10W LEDSTAR XP 7W LEDSTAR XP 6W Wymiary gabarytowe
LEDSTAR XP 17W, E27 LEDSTAR XP 15W, £27 LEDSTAR XP 12W, 10W, E27 LEDSTAR XP 7W, E27 LEDSTAR XP 6W, E27 LEDSTAR XP 6W, E14
@70 265
260
\ @55
LEDSTAR XP N e P
8 8

Charakterystyka

+ elementami emitujacymi swiatto w Zrédtach LEDSTAR XP sa diody LED typu SMD

+ klosz mleczny z poliweglanu (PC)

« obudowa dwuwarstwowa: aluminiowy wkfad pokryty na zewnatrz warstwa z poliweglanu (PC),
petniaca role radiatora skutecznie odprowadzajacego ciepto emitowane przed diody LED

» trzonek E27 w zrédtach o mocach od 6W do 17W oraz E14 w zrédtach o mocy 6W
zasilanie bezposrednio z sieci pradu przemiennego o napieciu 230V

|
@ ce LEDSTAR XP 6W, E14
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LEDSTAR CLASIC E27

-USTAR CLASIC LR
&Y CE

filament

LE

00| 2300 [50/60sz 4w ] [ W |0

C
‘LgD ‘E27HL9DHE14

Charakterystyka Wymiary gabarytowe
- elementami emitujagcymi Swiatto w Zrédtach LEDSTAR CLASIC sg diody typu LED Filament LEDSTAR CLASIC E14
uksztattowane na wzor wkiokien zarowych @35
- banka szklana, przezroczysta
« trzonek E27 w Zrédtach LEDSTAR CLASIC E27 oraz E14 w Zrédtach LEDSTAR CLASIC E14
- zasilanie bezposrednio z sieci pradu przemiennego o napieciu 230V -
o
Etykiety efektywnosci energetycznej
) LEDSTAR CLASIC E27
ENERG " LEDSTAR CLASIC z trzonkiem E27 260
eneprua - evepveld | ] klasa efektywnosci energetycznej A+
A 4 v E
c - 7kwWh/1000h
a
LEDSTAR CLASIC z trzonkiem E14 =
D3 M klasa efektywnosci energetycznej A+
v Ec-4kwh/1000h
E____ 4
LEDSTAR CLASIC Zaréwki LED FILAMENT
Wskaznik S g
Indeks Model zﬁﬁfﬁa Typ diod LED Kqétv\r/%zt?g%u Trzonek Klosz Barwa $wiatta Teg;rpﬁgav%ra obdaé\a:vfgré})a s’tz/vrvrufgllr?
ZL-LEDC7W-10  LEDSTAR CLASIC 7W LED Filament 360° E27 barka szklana, przezroczysta ciepta biata 2700K >80 700 Im
ZL-LEDC4W-10  LEDSTAR CLASIC 4W LED Filament 360° E14 barka szklana, przezroczysta ciepta biafa 2700K >80 400 Im

www.brilum24.pl
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LEDSTARC1-E14 ===
—

-USTAR U1-E14 HERde.

b ) e (0m] 2] | oW | g 5 CE
‘ LED { E14 ‘LED ‘3000% 230\/’ ‘ oW 160°
Charakterystyka Wymiary gabarytowe
« elementami emitujgcymi Swiatto w zrédtach LEDSTAR C1-E14 sg diody LED typu SMD
@37

+ barka swiecowa z poliweglanu (PC), mleczna
- obudowa dwuwarstwowa: aluminiowy wktad pokryty na zewnatrz warstwa z poliweglanu (PC),
petnigca role radiatora skutecznie odprowadzajacego ciepto emitowane przed diody LED

110

- trzonek E14
zasilanie bezposrednio z sieci pradu przemiennego o napieciu 230V

- wersja kolorystyczna: biaty %

Etykiety efektywnosci energetycznej

“ NERG LPA LEDSTAR C1-E14 z trzonkiem E14
IE IA
SHEPTUA-EVEPYEW | [/ |asa efektywnosci energetycznej A+

V1 Ec- 6kWh/1000h
LA

LEDSTAR C1-E14  Zarowki LED
SO Wskaznik Strumien
S a Temperatura  4jaivania Swietlny obé(zj‘grvvy

Moc Ty| Kat rozsytu
Indeks Model si6dia dio& EED aévv'\ath\; Trzonek Klosz Barwa swiatt barwowa 2ddawant: A
ZI-C1E146-00 LEDSTAR C1-E14 (§%% SMD 160° E14 PC, mleczny ciepta biata 3000K 80 400 Im biaty
ZL-C1E146-01 LEDSTAR C1-E14 6W SMD 160° E14 PC, mleczny neutralna biata 4000K 80 400 Im biaty

Zrodta swiatta LED | Zarowki LED gtOwnego Szeregu | eosen podstowowy 20w | 65
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EDSTAR H1-GU10
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-USTAR
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010
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LED e

COB
GU10 J (R.E=ER

‘ LED
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o

LED

20n] 2300 e | 6W || 7W |30

g

20°

Charakterystyka

- elementami emitujacymi Swiatto w Zrédtach LEDSTAR H1-GU10 sg diody LED typu SMD
+ elementem emitujgcym $wiatto w Zrédtach LEDSTAR GU10 jest dioda LED typu COB
« klosz mleczny z poliweglanu (PC) w Zrodtach LEDSTAR H1-GU 10 oraz pryzmatyczny z wbudowang

soczewka z poliweglanu (PC) w Zrédtach LEDSTAR GU10

- obudowa z poliweglanu (PC) w Zrédtach LEDSTAR H1-GU10

- obudowa aluminiowa w gornej czesci, dolna cze$¢ obudowy dwuwarstwowa: aluminiowy wkfad
pokryty warstwa z poliweglanu (PC) w zrodfach LEDSTAR GU10

- trzonek GU10

- zasilanie bezposrednio z sieci pradu przemiennego o napieciu 230V

«wersja kolorystyczna: biaty

Etykiety efektywnosci energetycznej

LEDSTAR H1-GU10

W klasa efektywnosci
energetycznej A+

M Ec- 6kwh/1000h

LEDSTAR GU10

W1 klasa efektywnosci
energetycznej A+

VI Ec-7kWh/1000h

[ : ENERG 5

eHeprus - EVEPYEela

» a

Wymiary gabarytowe

LEDSTAR H1-GU10
@50

55

LEDSTSTAR GU10
@50

58

1R
AJ3CE

e

~

N’

GU-10 LED 6W

J-10 LED

¥

LED ’

= || o
GU10

o)

5101

2300 o | W | [ W ] @

2 3CE

D
LED
Charakterystyka Wymiary gabarytowe
«elementami emitujgcymi Swiatto w Zrédtach GU-10 LED sg diody LED typu SMD GU-10LED 6W
+ klosz soczewkowy, ryflowany z poliweglanu (PC) 250
- obudowa z aluminium
- trzonek GU10
« zasilanie bezposrednio z sieci pradu przemiennego o napieciu 230V g
- wersja kolorystyczna: szary
Etykiety efektywnosci energetycznej
GU-10 LED 7W
ENERG:{;“}: GU-10 LED @50
eHepruA-evepveld | (/T Lasa efektywnosci energetycznej A+
P ¥/ Ec-GU-10 LED 6W: 6kWh/1000h
= GU-10 LED 7W: 7KWh/1000h
Ned
D 4
E____ 4

GU-10 LED Zardéwki LED GU 10

LEDSTAR H1-GU10  Zaréwki LED GU 10

Wskaznik Strumien
Moc T Kat rozsytu / Temperatura v Kolor
Indeks Model srédia d\'odyEED as’wiaﬂg Trzonek Klosz Barwa $wiatta baf)wovva %%?\?VV\(/SR;? S\Z{\;g;\#r;y obudowy
ZL-H1GU10-00 LEDSTARH1-GU10  6W SMD 120° GU10 PC, mleczny ciepfa biata 3000K >80 450 Im biaty
ZL-H1GU10-01  LEDSTARH1-GU10  6W SMD 120° GU10 PC, mleczny neutralna biata 4000K >80 450 Im biaty

Wskaznik

Strumien

LEDSTAR GU10 Zzaréwki LED GU 10

Wskaznik

Strumien

Moc T Kat rozsytu ¢ Temperatura ) " Kolor

Indeks Model st6dia d\ody[EED qs'vv\aﬂg Trzonek Klosz Barwa swiatfa baRA/ovva %%?\?\/V\(/ER;? S\Z(\;\(jcé\*gy obudowy
ZL-LSG107-30 LEDSTARGU10  7W COB 38° GU10 PG, soczewkowy pryzmatyczny  ciepta biata 3000K >80 600 Im biaty
ZL-LSG107-40 LEDSTARGU10 ~ 7W CoB 38° GU10  PC, soczewkowy pryzmatyczny neutralna biata 4000K >80 600 Im biaty

66 | Program podstawowy 2077 | Zrddta $wiatta LED | ZGFGW|(i LED GU 10
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Indeks Model z"r%%?a d'\onyE[D Kqétmc%zt?gm Trzonek Klosz Barwa Swiatfa Tet;gf)vigamtgra %dacrﬁ\i/w(ggwl)a é\z(\;ljcé\'gy oblfﬁj‘ggvy
ZL-G10L60-00 GU-10LED 6w SMD 45° GU10 PC, soczewkowy ryflowany ciepfa biata 3000K >80 450 Im szary
ZL-G10L60-01  GU-10LED  6W SMD 45° GU10 PC, soczewkowy ryflowany  neutralna biata 4000K >80 450 Im szary
ZL-G10L70-00 GU-10 LED W SMD 45° GU10 PC, soczewkowy ryflowany ciepta biata 3000K >80 500 Im szary
ZL-G10L70-01  GU-10 LED W SMD 45° GU10 PC, soczewkowy ryflowany  neutralna biata 4000K >80 500 Im szary

www.brilum24.pl
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-k

G9 LED 3W
klosz silikon

LY LE

b 5 g o 2]

Siib 230V 0z 3 CE
s o] 2300 o | W | (450 g | )

Charakterystyka Wymiary gabarytowe
- elementami emitujgcymi Swiatto w zrédtach G9 LED s diody LED typu SMD GOLED 3W

15

« klosz z trwatego, przezroczystego silikonu
- trzonek G9

« zasilanie bezposrednio z sieci pradu przemiennego o napieciu 230V

50

Etykiety efektywnosSci energetycznej

ENERGY LA G9 LED 3W
IE IA
CHEPIUAEVERYE| (' K |asa efektywnodci energetycznej A++ GOLED4SW
A++
M Ec-3kWh/1000h 15
A4 CEE
GO LED 4,5W Shis
C M klasa efektywnosci energetycznej A++ S&S| o
D 3 S|
(£ v Ec-4,5kWh/1000h SE5
il =
=
O ©

GY LED Zaréwki LED G9

Wskaznik

s vodel ML (M KU Taone wows vt ESES  oddananla St
Z1-G90022-00 GY LED 3w SMD 360° G9 silikon, przezroczysty ciepfa biata 3000K 80 280 Im
Z1-G90022-40 G9 LED 3w SMD 360° G9 silikon, przezroczysty neutralna biata 4000K 80 3001Im
ZL-G9L45W-00 G9 LED 4,5W SMD 360° G9 silikon, przezroczysty ciepfa biata 3000K 80 4301Im
ZL-GOL45W-01 G9 LED 4,5W SMD 360° G9 silikon, przezroczysty neutralna biata 4000K 80 450 Im

www.brilum24.pl

G9-XPC 5W
losz przezroczysty

Sily | 5000 230V 5080k | 3W || W | el | /)| 1
‘ LED | | o9 | ([LED 360°] |/R)
Charakterystyka Wymiary gabarytowe
«elementami emitujgcymi Swiatto w Zrédtach G9-XPC sg diody LED typu SMD GOXPC3W
+ klosz mleczny lub przezroczysty z poliweglanu (PC) 16
- trzonek G9 Q’C 1
- zasilanie bezposrednio z sieci pradu przemiennego o napieciu 230V D
2
Etykiety efektywnosci energetycznej
[ Jenerc o]
eHepruA evepyeld | T klasa efektywnosci energetycznej A+ GOXPCSW
vl E
¢ - 3kWh/1000h
G -
A4 ~
G9-XPC 5W
% M1 klasa efektywnosci energetycznej A+ @
E 3 W Ec-5kWh/1000h

G9-XPC Zaréwki LED G9

Indeks Model 2’%%?3 di ony’EED Kaétv\r/%zt?g%u Trzonek Klosz Barwa Swiatfa Tegg}rowe(r)e;tvgra %\{iz%\;vavzzg ré?)a SS%%E‘EQ
ZL-G9PC03-30 G9-XPC 3W SMD 360° G9 PC, mleczny ciepta biata 3000K 80 260 Im
Z1-G9PC03-40 G9-XPC 3W SMD 360° G9 PC, mleczny neutralna biata 4000K 80 260 Im
ZL-G9XPC3-30 G9-XPC 3W SMD 360° G9 PC, przezroczysty ciepfa biata 3000K 80 260 Im
ZL-G9XPC3-40 G9-XPC 3w SMD 360° G9 PC, przezroczysty neutralna biata 4000K 80 260 Im
ZL-G9PC05-30 G9-XPC 5W SMD 360° G9 PC, mleczny ciepta biata 3000K 80 3801Im
Z1-G9PC05-40 G9-XPC 5W SMD 360° Go9 PC, mleczny neutralna biata 4000K 80 380 Im
ZL-G9PCP5-30 G9-XPC 5W SMD 360° G9 PC, przezroczysty ciepfa biata 3000K 80 380 Im
ZL-G9PCP5-40 G9-XPC 5W SMD 360° G9 PC, przezroczysty neutralna biata 4000K 80 380 Im
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GO COB 4W = — 1 E GO-FILA 5W

LY C

o S—
s -2 e | 4 | el | 20 (4l C € | o (5000 230V 50602 | BW |3 | /)| 11
‘ LED ’ ‘ ’ ‘LEE}’ ’ ‘ 360°) |/ LED LED 360° ] |(®)
Charakterystyka Wymiary gabarytowe Charakterystyka Wymiary gabarytowe
- elementem emitujgcym Swiatto w zrédtach G9 COB jest dioda LED typu COB > « elementami emitujgcymi Swiatto w zrédtach GO-FILA sg diody typu LED Filament uksztattowane 7
- klosz z trwatego, przezroczystego silikonu na wzor wkickien zarowych
. trzonek GO « klosz szklany, przezroczysty
- zasilanie bezposrednio z sieci pradu przemiennego o napieciu 230V S + trzonek G9
- zasilanie bezposrednio z sieci pradu przemiennego o napieciu 230V

Etykiety efektywnosSci energetycznej ﬁ Etykiety efektywnosci energetycznej
[ ENERG 7 | IRCERS: ~ Enere | R
eneprias S‘E M klasa efektywnosci energetycznej A++ eHepruA-evepyeld | [yl klasy efektywnosci energetycznej A+
>
M Ec-4kWh/1000h W Ec-5kwWh/1000h
e a
D 4 D 4
E 4 E 4

G3 COB zaréwki LED G9 GS-FILA Zaréwki LED G9

Wskaznik o Wskaznik Strumien

Moc Ty Kat rozsytu o Temperatura - Strumien Moc T Kat rozsytu onria Temperatura ; 2
Indeks Model st6dia diodyEED aéw‘aﬂg Trzonek Klosz Barwa swiatta barpwovva %i?\fvvzgg;sa éwietlny Zrédia Indeks Model si6dia d‘\odWL)ED as'vv\'aﬂ% Trzonek Klosz Barwa $wiatta barpwovva %ci(rivavvzgg;)a s;vrgéugy
ZL-G9C004-30 G9 COB 4W CoB 360° G9 silikon, przezroczysty ciepta biata 3000K 80 360 Im ZL-G9FIL5-30 G9-FILA 5W LED Filament 360° G9 szkto, przezroczysty ciepta biafa 3000K 80 180 Im
ZL-G9C004-40 G9 COB 4W CcoB 360° G9 silikon, przezroczysty neutralna biata 4000K 80 380 Im ZL-GOFIL5-40 G9-FILA 5W LED Filament 360° G9 szkto, przezroczysty neutralna biata 4000K 80 180 Im

70 | Program podstawowy 2017 | Zrdta $wiatta LED | ZGFGW|(i LED G9 i G4 www.brilum4.pl www.brilum24.pl Zrédta $wiatta LED | ZGFOWM LED G9 i G4 | rrogram podstawowy 2017 | 71



BRiLUM

G4LED2W o= = G4LED 1,5W

G4-XPC 1,5W
klosz silikon klosz silikon

klosz mleczny

LA LE HReee G4-XP LR
AlTICe R BlICICE

Charakterystyka Wymiary gabarytowe Charakterystyka

‘ LD H E HLED ‘50000h’ L\C/DC] ‘1 5WH 2W H360°

25000“’ ‘AC/DC’ ‘1 5W’ ‘ 360°

Wymiary gabarytowe
- elementami emitujagcymi Swiatto w zrédtach G4 LED sg diody LED typu SMD GALED1,5W

« elementami emitujgcymi Swiatto w Zrédtach G4-XPC sg diody LED typu SMD
« klosz z trwatego, przezroczystego silikonu

+ klosz mleczny lub przezroczysty z poliweglanu (PC)

- trzonek G4 . trzonek G4
- zasilanie pragdem statym lub zmiennym o napieciu 12V 9 - zasilanie pradem statym lub zmiennym o napieciu 12V
Etykiety efektywnosSci energetycznej ‘ Etykiety efektywnosci energetycznej
[ JEnerG M [ENERG, ] IECSERSRRIEAY ' ~ ENERG L] IR
CHEPTUA T EVEPYEL] | SHEPTUAEVERVE | (K |asa efektywnosci energetycznej A CALED 2w eHepruA-evepyeld | [yl klasy efektywnosci energetycznej A+
» [A+ 2 12
v Ec-1,5kWh/1000h M Ec-1,5kWh/1000h
LA a

gooun
Ee————

G4 LED 2W el
D8 D3 M klasa efektywnosci energetycznej A+ %E]O @ CEED
GEED | |[GEE | ¥ Ec-2wWh/ioooh E

G4 LED Zaréwki LED G4 G4-XPC Zzardwki LED G4

Wskaznik
Indeks Model Moc Typ Katrozsylu  g700ek Klosz Barwa $wiatta Temperatura

zrodia diod LED Swiatta barwowa (E)d;ri\aw\zgg‘f S'stottr\%ggcrgd%a Indeks Model z%%%a d\on/’EED Kas’twr/%zt??u Trzonek Klosz Barwa Swiatfa TCQQR%%Q é@é&%ﬁ% Ssgiéﬂfy

Z1-G43000-15 G4 LED 1,5W SMD 360° G4 silikon, przezroczysty ciepta biata 3000K 80 90 Im ZL-G4PC03-15 G4-XPC 1,5W SMD 360° G4 PC, mleczny ciepta biata 3000K 80 100 Im
Z1-G43000-20 G4 LED 2W SMD 360° G4 silikon, przezroczysty ciepta biata 3000K 80 150 Im ZL-G4PC04-15 G4-XPC 1,5W SMD 360° G4 PC, mleczny neutralna biata 4000K 80 100 Im
Z1-G4PCP3-15 G4-XPC 1,5W SMD 360° G4 PC, przezroczysty ciepta biata 3000K 80 100 Im

Z1-G4PCP4-15 G4-XPC 1,5W SMD 360° G4 PC, przezroczysty neutralna biata 4000K 80 100 Im
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7rodta $wiatta LED | Zardwki LED ART1T |

Etykiety efektywnosci energetycznej

ENERG.?.J: ART11-LED ENERGEJ: AR111 LED

EHePIVA“eVEPYEL | [y |asa efektywnosci energetycznej A+ eHepIVAeVEpYEI| [y K|asa efektywnosci energetycznej A+
A 4 M Ec- 12kWh/1000h A" 4 M Ec- 15kWh/1000h

» <d L A"

D 4 D 4

E 4 E 4

<o [0 [ 1w P

LED G53

ARM1-LED  Zarowki LED AR

Typ Kat rc Temperatura VeKaznix e Kolor

deks Model it diod LED ;mmE%U Trzonek Klosz Barwa $wiatta b: obudowy
ZL-AR1113-12  AR111-LED 12W SMD 30° G53 PC, soczewkowy ryflowany ciepta biata 3000K srebrny
ZL-ART1IW3-12 ART11-LED 12W SMD 30° G53 PC, soczewkowy ryflowany ciepfa biata 3000K biaty
ZL-A33012-00 AR111-LED 12W SMD 30° G53 PC, soczewkowy ryflowany ciepta biata 3000K czarny
AR111-LED. 120° ZL-AR1114-12 AR111-LED 12W SMD 30° G53 PC, soczewkowy ryflowany  neutralna biata 4000K srebrny
! ZL-AR11W4-12  AR111-LED 12W SMD 30° G53 PC, soczewkowy ryflowany  neutralna biata 4000K biaty
Sreprmg ZL-A43012-00 AR111-LED 12W SMD 30° G53 PC, soczewkowy ryflowany  neutralna biata 4000K czarny
ZL-AR11F3-12 AR111-LED 12W SMD 120° G53 PC, mleczny ciepta biata 3000K srebrny
ZL-ARTWF3-12  ART11-LED 12W SMD 120° G53 PC, mleczny ciepta biata 3000K biaty
ZL-A31212-00  AR111-LED 12W SMD 120° G53 PC, mleczny ciepta biata 3000K czarny
AR111-LED, 30° ZL-ARTTF4-12 ARTTI-LED  12W  SMD 120° G53 PC, mleczny neutralna biala  4000K srebrny
srebrny ZL-ARTWF4-12  ART11-LED  12W SMD 120° G53 PC, mleczny neutralna biafa 4000K biaty
ZL-A41212-00  AR111-LED 12W SMD 120° G53 PC, mleczny neutralna biata 4000K czarny

o) (o <55 190

ART11 LED Zarowki LED AR

Typ  Katrozsytu Temperatura

ndeks Model

rzonek Klosz Barwa $wiatta

diod LED Swiatta barwowa
4 " ZL-AR15CS-30 AR111 LED 15W COB 30° G53 PC, przezroczysty ciepta biata 3000K >80 1350 Im srebrny
ZL-AR15CW-30 AR111 LED 15W COB 30° G53 PC, przezroczysty ciepta biata 3000K >80 1350 Im biaty
' b ARTT1-LED, 120° czarny ZL-A53153-00 ARTTTLED  15W  COB 30° G53 PC, przezroczysty ciepta biata 3000K >80 13501m  czamny
AR111-LED, 120°, biaty ZL-AR15CS-40 AR111 LED 15W COB 30° G53 PC, przezroczysty neutralna biata 4000K >80 1400 Im srebrny
Charakterystyka ZL-AR15CW-40 AR111 LED 15W COB 30° G53 PC, przezroczysty neutralna biata 4000K >80 1400 Im biaty
ZL-A53154-00 AR111 LED 15W COB 30° G53 PC, przezroczysty neutralna biata 4000K >80 1400 Im czarny
elementami emitujacymi swiatto w zrédfach AR111-LED sa diody LED typu SMD
elementem emitujacym swiatto w Zzrédtach AR111 LED jest dioda LED typu COB
klosz soczewkowy, ryflowany z polimetakrylanu metylu (PMMA) oraz mleczny r e
z poliweglanu (PC) w zrédtach AR111-LED; klosz przezroczysty z polimetakrylanu metylu T
(PMMA) w zrodfach AR111 LED 4 & AR111-LED, 30°, czarny
obudowa: gérna cze$¢ z aluminium, dolna czeé¢ z tworzywa sztucznego AR111-LED, 30°, bialy Wymiary gabarytowe
trzonek G53 ART11-LED ART11LED

zasilanie pradem statym lub zmiennym o napieciu 12V

wersja kolorystyczna: srebrny, biaty, czarny

=
LEL) | G53
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(= AR111 LED, 30°, czarny
1
c € AR111 LED, 30°, biaty
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Etykiety efektywnosci energetycznej

7rodta $wiatta LED | Zardwki LED ART1T |

ENERGI\QIJ: ART11 GU10 ENERGH’: AR111 GU10 LED
eneprua -evepveld | (T Klasa efektywnosci energetycznej A+ eneprua -evepvEld | (T kasa efektywnosci energetycznej A+
A 4 v A 4
Ec - 12kWh/1000h v Ec- 15kWh/1000h
» < a
D 4 D 4
E____ 4 E____ 4
s | atn] | == | 12w g0 P
LED ‘ 6u10 30° ) (120
AR111 GU10  Zardwki LED ARTI
Indeks Model :;r;:j73fd ';\c(jKELD K‘Z“‘;ZJ;” Trzonek Klosz Barwa $wiatta \ . : i “ a : “\, Lh\ii\u
ZL-AR1G13-12  AR111GU10 12w SMD 30° GU10  PC, soczewkowy ryflowany ciepfa biata srebrny
ZL-AR12RW-30  AR111 GU10 12W SMD 30° GU10 PG, soczewkowy ryflowany ciepta biata biaty
Z1-G33012-00 AR111 GU10 12W SMD 30° GU10 PG, soczewkowy ryflowany ciepta biata czarny
AR111 GU10. 120° ZL-AR1G14-12 AR111 GU10 12W SMD 30° GU10 PG, soczewkowy ryflowany  neutralna biafa srebrny
b U L ZL-AR12RW-40  AR111 GU10 12W SMD 30° GU10  PC, soczewkowy ryflowany  neutralna biata biaty
gy ZL-G43012-00 AR111 GU10 12W SMD 30° GU10 PG, soczewkowy ryflowany  neutralna biafa czarny
ZL-AR1GF3-12 AR111 GU10 12W SMD 120° GU10 PC, mleczny ciepta biata srebrny
ZL-AR12MW-30  AR111 GU10 12W SMD 120° GU10 PC, mleczny ciepta biata biaty
Z1-G31212-00 AR111 GU10 12W SMD 120° GU10 PC, mleczny ciepfa biata czarny
ZL-AR1GF4-12 AR111 GU10 12W SMD 120° GU10 PC, mleczny neutralna biata srebrny
ZL-AR12MW-40  AR111 GU10 12W SMD 120° GU10 PC, mleczny neutralna biata biaty
Z1-G41212-00 AR111 GU10 12w SMD 120° GU10 PC, mleczny neutralna biata czarny
COB h T 19W 0
LED 0 ] GU10 W30
AR111 GU10, 120° AR111 GU10 LED  Zarowki LED ART111
: czarny B . B ; S "
M Moc VD <3 o - e Gt emperature - <olc
AR111 GU10, 120°, bia’fy ndeks Model ;«!acm diod F,ED ‘J Trzonek Klosz Barwa Swiatta 2{“ )1u] a
ZL-AR1C15-30 AR111GUIOLED  15W COB 30° GU10 PC, przezroczysty ciepta biata 3000K >80 1350 Im srebrny
ZL-AR15GW-30  ART11GUIOLED  15W COB 30° GU10 PC, przezroczysty ciepta biata 3000K >80 1350 Im biaty
ZL-AGU153-00  AR111GUIOLED  15W COB 30° GU10 PC, przezroczysty ciepta biata 3000K >80 1350 Im czarny
Charakterystyka ZL-AR1C15-40 AR111GUIOLED  15W CoB 30° GU10 PC, przezroczysty ~ neutralna biata 4000K >80 1400 Im srebrny
ZL-AR15GW-40  AR111GUIOLED  15W COB 30° GU10 PC, przezroczysty ~ neutralna biata 4000K >80 1400 Im biaty
elementami emitujacymi Swiatto w zrédtach AR111 GU10 s diody LED typu SMD ZL-AGU154-00  ARIT1GUIOLED  15W  COB 30° GUI0O PG przezoczysty  neutralnabiala  4000K >80 1400Im  czarny

elementem emitujacym Swiatto w zrédtach AR111 GU10 LED jest dioda LED typu COB

klosz soczewkowy, ryflowany z polimetakrylanu metylu (PMMA) oraz mleczny
z poliweglanu (PC) w zrédtach AR111 GU10; klosz przezroczysty z polimetakrylanu metylu
(PMMA) w zrédiach AR111 GU10 LED

obudowa: gdrna czes¢ z aluminium, dolna czes¢ z tworzywa sztucznego
trzonek GU10
zasilanie bezposrednio z sieci pradu przemiennego o napieciu 230V

i czarny
AR111 GU10, 30°, biaty

wersja kolorystyczna: srebrny, biaty, czarny

3C€

czarny

am
AR111 GU10 LED, 30°, biaty
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AR111 GU10 LED, 30°
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Wymiary gabarytowe

AR111GU10

AR111 GUT0 LED
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7rodta $wiatta LED | Zardwki LED ART1T |

Etykiety efektywnosci energetycznej

ENERG.:I:: ART11 GU10 SOFT
EHePIVA“eVEPYEL | [y |asa efektywnosci energetycznej A+
m vl E
C - 9kWh/1000h
» <
D 4
E 4

AR111 GU10 SOFT  Zardwki LED ARTI

Stru

Indeks Mo d \\H“‘ D m}“ ”]/JL“ Trzonek Klosz Barwa $wiatta : fa K y
ZL-AG3309-90 AR111 GU10SOFT 9w SMD 30° GU10  PC, soczewkowy ryflowany ciepta biata 3000K >80 810 Im szary
ZL-AG3309-10 AR111 GU10SOFT 9w SMD 30° GU10  PC, soczewkowy ryflowany ciepta biata 3000K >80 810Im biaty
ZL-AG3309-00 AR111 GU10SOFT 9w SMD 30° GU10  PC, soczewkowy ryflowany ciepta biata 3000K >80 810 Im czarny
ZL-AG4309-90 ART11GU10SOFT 9w SMD 30° GU10  PC, soczewkowy ryflowany  neutralna biata 4000K >80 810Im szary
ZL-AG4309-10 AR111 GU10SOFT 9w SMD 30° GU10  PC, soczewkowy ryflowany  neutralna biata 4000K >80 810 Im biaty
ZL-AG4309-00 AR111 GU10SOFT 9w SMD 30° GU10  PC, soczewkowy ryflowany  neutralna biata 4000K >80 810 Im czarny
ZL-AG3129-90 AR111 GU10SOFT 9w SMD 120° GU10 PC, mleczny ciepta biata 3000K >80 700 Im szary
ZL-AG3129-10  ART11 GU10SOFT 9w SMD 120° GU10 PC, mleczny ciepta biata 3000K >80 700 Im biaty
ZL-AG3129-00 AR111 GU10SOFT 9w SMD 120° GU10 PC, mleczny ciepta biata 3000K >80 700 Im czarny
ZL-AG4129-90 AR111 GU10SOFT 9w SMD 120° GU10 PC, mleczny neutralna biata 4000K >80 700 Im szary
ZL-AG4129-10  AR111 GU10SOFT 9w SMD 120° GU10 PC, mleczny neutralna biata 4000K >80 700 Im biaty
ZL-AG4129-00 AR111 GU10SOFT 9w SMD 120° GU10 PC, mleczny neutralna biata 4000K >80 700 Im czarny

Wymiary gabarytowe

|
' AR111GU10 SOFT, 30° 2111

& o szary

ARTT GUT0 SOFT

Charakterystyka

elementami emitujacymi swiatto w zrédfach AR111 GU10 SOFT sa diody LED typu SMD
klosz soczewkowy, ryflowany z polimetakrylanu metylu (PMMA) lub mleczny z poliweglanu (PC)

obudowa z poliweglanu (PC)

trzonek GU10
z = AR111 GU10 SOFT, 30°
zasilanie bezposrednio z sieci pragdu przemiennego o napieciu 230V AR111 GU10 SOFT. 30° czarny

wersja kolorystyczna: szary, biaty, czarny biaty

00| [~230

0
‘ ' s AR111 GU10 SOFT, 120°
AR111 GU10 SOFT, 120° czamy
biaty
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Charakterystyka

elementami emitujacymi Swiatto w tubach NANO LED T8 sg diody LED typu SMD

kloszz NANO PC, materiatu wyjatkowo wytrzymatego i odpornego na sttuczenia
okragty przekrdj klosza, na wzér tradycyjnej Swietldwki liniowej T8

szeroki kat rozsytu swiatta 270°

ptytka drukowana z diodami LED, osadzona wewnatrz klosza wzdiuz catej jego dtugosci

wewnetrzny, jednostronny uktad zasilania, umozliwiajacy zasilanie bezposrednio
z sieci pragdu przemiennego o napieciu 230V, bez koniecznosci stosowania zasilacza
zewnetrznego

bezpieczenstwo uzytkowania - brak napiecia na pinach niezasilanego trzonka
trzonki G13 z poliweglanu (PC), state, biate

80 | Program podstawowy 2017 |

szeroki kat rozsytu $wiatta 270°

kloszz NANO PC odporny na sttuczenia
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Zrodta $wiatta LED | Tuby LED |

Etykiety efektywnosci energetycznej

ENERG.EJ: NANO LED T8-06 ENERG.‘EI:: NANO LED T8-12 ENERG:EI.J: NANO LED T8-15
EHEpIVA “VEPYEL| [y K|asa efektywnosci EHepTNA “eVepYald | [y Kasa efektywnosci EHepTUA “VERYEL | [y Kasa efektywnosci
energetycznej A+ energetycznej A+ energetycznej A+
A4 ﬂ v Ec-9kWh/1000h ﬂ v Ec-18kWh/1000h ﬁ V' Ec-22kWh/1000h
D 4 D 4 D 4

E____ 4 E____ 4 E____ 4

Zasilanie jednostronne

:

200V =+ 240V AC 50/60Hz

Bezpieczenstwo uzytkowania:
brak napiecia na pinach niezasilanego trzonka

trumi

NANO LED T8 Tuby LED

ndeks Model Zasilanie dmti EEf) Trzonek Klosz Barwa Swiatta . .
TL-NLO009-30  NANO LEDT8-06 oW jednostronne SMD G13  NANOPC ciepta biata 3000K 80 855 Im
TL-NLO009-40  NANO LEDT8-06 oW 590 mm  jednostronne SMD G13  NANOPC neutralna biata 4000K 80 855Im
TL-NL0009-60  NANO LEDT8-06 oW jednostronne SMD G13  NANOPC  dzienna biata 6000K 80 855 Im
TL-NLOO18-30 NANOLEDT8-12  18W jednostronne SMD G13  NANOPC ciepta biata 3000K 80 17101m
TL-NLOO18-40 NANOLEDT8-12  18W 1200 mm  jednostronne SMD G13  NANOPC neutralna biata 4000K 80 1710 Im
TL-NLOO18-60 NANOLEDT8-12  18W jednostronne SMD G13 NANOPC  dzienna biata 6000K 80 1710 Im
TL-NL0022-30 NANOLEDT8-15  22W jednostronne SMD G13  NANOPC  ciepta biata 3000K 80 2090 Im
TL-NL0022-40  NANOLEDT8-15  22W 1500 mm  jednostronne SMD G13  NANOPC neutralna biata 4000K 80 2090 Im
TL-NL0022-60 NANOLEDT8-15  22W jednostronne SMD G13 NANOPC  dzienna biata 6000K 80 2090 Im

Wymiary gabar

NANO LED T8-06

ytowe

Ei| [T
‘ 590 ‘ \_26
NANO LEDT8-12

‘ = Q)

1200 26

NANO LEDT8-15
o % Q)
‘ 1500 26
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Urzgdzenia zasilgjgce i kontrolujgce | Zasilacze LED | Urzgdzenia zasilajgce i kontrolujgce | Stateczniki magnetyczne |

e AF LEDge.  m® STSH, STS, FL

AE 0,8A AE 0,95A STSH-70B STSH-150B STSH-250B STS-4008

Charakterystyka

- zasilacze statopragdowe do zrédet LED
pozycja pracy: dowolna
- obudowa z aluminium
- klasa szczelnosci: IP 67
klasa ochronnosci: |
przekréj przewoddw wejsciowych: 0,75mm?
- przekréj przewoddw wyjsciowych: Tmm?

mozliwo$¢ montazu wewnatrz i na zewnatrz budynkéw, na powierzchniach normalnie palnych

- dedykowane do opraw drogowych marki ELGO o nazwie ASTAR ECO

STS-1008 FL-136B

AE Zaosilacze LED STSH, STS Stateczniki do wysokopreznych lamp sodowych i metalohalogenkowych, kl. ochr. 0
amey wyjsione e Wytrzymatose Indeks Model Mo Naplece  WSpSIHIKIOY  poqnmionowy  mak i ey povioniomD. ekt akaromany
Indeks Model Prad  Tolerancja pradu Zakres Obciazenie Nap‘iecie Crestotliwoéé  Sprawnodé Pvr‘a;dv Wspotczynnik izolacji zasllania  Ukfadu Indukcyjnego uzwojenia tw uzwojenia At izolacji temperaturze
wyjsciowy  wyjéciowego napiecia znamionowe zasilania zasilania mocy (cos ®) YH-MEO023-14  STSH-70B J0W 230V 036 1.0A 130°C 75°C 15KV 150°C
- | 0, - - 0,
75-070C67-08 AE 0,8A 0,8A +8% 36-56VDC 40W 100-240VAC 50/60Hz 89% 0,20A 0,95 3kVAC YH-ME0023-16  STSH-150B 150W 230V 038 18A 130°C 75°C 1,5kV 150°C
- | 0, - - 0,
75-070C67-09 AE 0,95A 0,95A +8% 36-56VDC 50W 100-240VAC 50/60Hz 89% 0,23A 0,95 3kVAC YH-MEQ023-17  STSH-2508 250W 230V 0,44 30A 130°C 70°C 15KV 150°C
75-070C67-11 AE1,TA 1,1A +8% 36-56VDC 60W 100-240VAC 50/60Hz 89% 0,28A 0,95 3kVAC 445A sodowe
7S-070C67-12  AE12A  12A +8% 36-56VDC J0W  100-240VAC  50/60Hz 89% 032A 095 3KVAC YH-MEOO23-18 — STS-4008  400W 230V 042 42Ametalohalogenkowe 20 C 75°C 1ok 150°C
75-070C67-14  AE14A 14A +8% 36-56VDC 78W 100-240VAC 50/60Hz 89% 0,25A 0,95 3kVAC
STS Stateczniki do wysokopreznych lamp sodowych, kl. ochr. 0
. . Znamionowa Znamionowy Wytrzymato$c Zabezpieczenie termiczne
Wymiary gabarytowe Indeks Model Moc Napiecie Wspotczynnik mocy Prad max. temp. prac rzyrost temp. élekfryczna o deklarowane
zasilania uktadu indukcyjnego Znamionowy uzwqerg\'aptvv / puzquem'a A? \zo\gq'\ temperaturzeJ
Model A B c « Y—T7rs . YH-ME0023-15 STS-100B 100W 230V 043 1.2A 130°C 75°C 1,5kV 150°C
om
AE08A 144 124 130
AEO95A 144 124 130 " ,',
AETIA 166 144 154 A FL Stateczniki magnetyczne, swietlowkowe, kl. achr. O
AE12A 166 144 14 ES = ‘ B 100 Wspotczynnik moc Prad Znamionowa max. tem Znamiono! rzyrost Wytrzymatosc¢
. . z | I Wi X. . I W Z Z
AL 1o 1 I GREEN/YELLOW \: ‘ Indieks Model Moc Napigcie zasilania uk%a%u \n{jukcyjnegyo mami(q)mowy pracy uzwojenia tw ’ temp. uzvvgjgniaym e\ektyryczyna izoladji
Ao FIY TR o 8 | of, YFWS0003-19  FL-136B  1X36W/2x18W 230V 045 043A 130°C 55°C 1,5kV
45 ¥ N +v (RED)
j: v (BLACK)
2x1,0mm?
i :
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Urzgdzenia zasilajgce i kontrolujgce | Ulktady zaptonowe |

Eeo |[JS

IDS-2.2 IDS-4.2

IDS Elektroniczne uktady zaptonowe do wysokopreznych lamp sodowych i metalohalogenkowych

Indeks Model Moc Napiecie znamionowe Warto$¢ szczytowa impulsu zaptonowego Nominalny prad lampy Max. obcigzenie pojemnosciowe
YH-ME0022-41 IDS-2.2 35+ 70W 220+ 240V 1,9+2,3kV 2,0A 20 +250pF
YH-WO0045-13 IDS-4.2 100 +400W 220 + 240V 3,0 +5,0kvV 4,6A 20+ 100pF

Urzgdzenia zasilajgce i kontrolujgce | Czujniki ruchu |

BRiLUM EM>b0, ERSBU

Charakterystyka Charakterystyka

.

Maksymalne obcigzenie + Maksymalne obcigzenie
znamionowe: 1200W (zaréwki), znamionowe: 1200W (zardwki),
300VA (energooszczedne zrodia 300VA (energooszczedne zrodfa
Swiatta), 300VA (Zrodta swiatta LED) ] ¥ ‘ Swiatta), 300VA (Zrodta swiatta LED)

Strefa dziatania: 2 = 4,5m
(promier), mozliwosc reguladji

Strefa dziatania: 2m, 5m, 8m )

($rednica), mozliwosc reguladji

- Swiato otoczenia: 3 Ix + 2000 Ix,
mozliwosc reguladji

Swiatlo otoczenia: 5 Ix, 30 Ix, 150 Ix,
2000 Ix, mozliwos¢ regulacji

Opdznienie czasowe: 5s, 30s, 90s, + Opdznienie czasowe: min. 10 sek.
3min, 5min, 10min, mozliwos¢ + 3 sek; maks. 12 min £ 1 min

reguladji - Temperatura pracy
« Temperatura pracy Ta:-20°C + +40°C
EMS60 Ta: -20°C = +40°C ERS60
EMSB60 Czujniki ruchu
. Napiecie ‘ Pobor Moc Kat detekcji  Predkos¢ ruchu  Zalecana wysoko$¢  Materiat
Indeks Model Rodzaj czujnika zaspé\aema Czestotliwosc fal mocy  nadawcza aruchu ! vveykryvvanego msta\aycj\ obudowy Kolor
CR-EMS600-10 EMS60 mikrofalowy 230V 5,8GHz CW radar, pasmo ISM~ 09W < 02mW 180°/360° 06+ 1,5m/s 1,5+ 3,5m pPC biaty
ERSB0 Czujniki ruchu
. Napiecie ” Pobor Moc Kat detekcji  Predkosc ruchu  Zalecana wysoko$¢  Materiat
Indeks Model Rodzaj czujnika 4asri)\aema Czgstotliwosc fal mocy  nadawcza alruchu ! weykryvvanego msta\aycji obudowy Koo
CR-ERS600-10 ERS60 mikrofalowy 230V 5,8GHz CW radar, pasmo ISM~ 0,9W < 0,2mW 360° 0,6+ 1,5m/s 1,5+3,5m PC biaty
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ELGO

Akcesoria, komponenty i czesci zamienne | Akcesoria montazowe | uchwyty |

U-1, U-2

U-1, U-2

Uchwyty do opraw ulicznych

Indeks Model Opis Przeznaczenie
i g Uchwyt do oprawy ) ) o o o ) do montazu opraw ASTAR ECO
YI-U10000-90 Wiz 0 e skokowa zmiana kata nachylenia oprawy co 5° w zakresie -15°/+15°, wzgledem ptaszczyzny drogi S SE: R
Uchwyt do oprawy do montazu opraw COBRA 20

0OU-CU2000-90

skokowa zmiana kata nachylenia oprawy co 5° w zakresie -10%/4-20°, wzgledem ptaszczyzny drogi

ulicznej U-2, szary i COBRA 30 na pionowym stupie

ELGO

UM-T

UM-1

UM 1 Uchwyty montazowe do opraw

Indeks Model

Przeznaczenie Materiat

VM-UM1000-00

Uchwyt montazowy UM-1 do montazu opraw rastrowych w sufitach gipsowo-kartonowych stal ocynkowana

www.brilum24.pl
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Akcesorig, komponenty i czesci zamienne | Akcesoria montazowe i uchwyty | Akcesoria, komponenty i czesci zamienne | Czesci zamienne |

BRiLUM' Raml XELENT (60 Panel | obudowa ASTAR ECO

+ w komplecie z ramka: LED
- aluminiowe boczne elementy ramki - 4 szt
- wkrety do skrecenia elementéw bocznych ramki - 8 szt,;
- kotki rozporowe z wkretami do mocowania natynkowego ramki - 6 szt.

,I —-F—’_'—— -—""’—’—’-”
—— . ,—-"{: .
Ramka natynkowa Ramka natynkowa
do paneli LED XELENT 60 do paneli LED XELENT 120 Panel LED ASTAR ECO Obudowa do oprawy ASTAR ECO
Ramki XELENT 60 i XELENT 120  do montazu natynkowego paneli XELENT Panel ASTAR ECO
Indeks Model Wymiary (mm) ob}fﬁi‘g\&/y Materiat Indeks Model Opis Przeznaczenie
OS-XLT66A-10 Ramka do montazu natynkowego paneli LED XELENT 60 600x600 biaty aluminium VI-ASTLED-80  Panel LED ASTAR ECO natezenie pradu 0,8A-1,4A* / napiecie vvstEloweo36-56VDC / moc panelu 40W-80W* / oprawy ASTARECO
0S-XLT123-10 Ramka do montazu natynkowego paneli LED XELENT 120 1200x300 biaty aluminium kat rozsytu142° x 57°/ 4000K
*w zaleznosci od modelu oprawy
Obudowa ASTAR ECO
Akcesoria, komponenty i czesci zamienne | Zamki do opraw | Indeks Model Opis Przeznaczenie

VU-ASTARE-00 Obudowa oprawy obudowa kompletna oprawy ASTAR ECO bez Panelu LED,

e /Ml HERMETICstar CX
(6ol Y A-Y, YA-95

Zamek HERMETICstar CX, PC Zamek HERMETICstar CX, metal

Zamki HERMETICstar CX zamki do opraw hermetycznych

Indeks Model Materiat
YA-9 YA-9S
OP-HCX0ZP-00 Zamek HERMETICstar CX, PC, szary, kpl. 6 szt. poliweglan (PC)
OP-HCX0ZM-00 Zamek HERMETICstar CX, metal, kpl. 6 szt. stal nierdzewna
YA-9, YA-9S Oprawki do swietldwek liniowych T8
Napiecie Prad Stopien Klasa Przekroj
Indeks Model znamﬁoerv(‘)we znam\'gnowy Trzonek ochrr)omy ochronnosci Sprezyna Obudowa Styki Zaciski przewoddvjv Cu
YO-YA9000-10  YA9 250V 2,0A G13 IP 20 0 - poliweglan  tasma mosiezna bezgwintowe 05 + 1,0mm?
YO-YA9S00-10  YA-9S 250V 2,0A G13 IP 20 0 stal sprezynowa  poliweglan  tasma mosiezna bezgwintowe 05+ 1,0mm?
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88

Zasilanie
Produkt
~ przystosowany
230V do napiecia

przemiennego 230V

Rodzaj zasilania

Jednostronne, bezposrednio z sieci
pradu przemiennego 230V,

s

12V

o dotyczy tub LED wyposazonych
230\/ AC w jednostronny uktad zasilania

Rodzaj diod LED

Diody LED typu

power Power LED

Trwatos¢ diod LED (podawana w oparciu o dane producenta diod)

o
SMD
LE

25000n 35000h

0

50000h

Rodzaj Zrodta Swiatta

Zaréwka LED
ztrzonkiem E27

Produkt
przystosowany

do napiecia
przemiennego 12V

Diody LED
typu SMD

Zaréwka LED
ztrzonkiem E14

o
ACIDC

Czestot

50/60Hz

Produkt

liwos¢

o S—
filament

LL.E

Diody typu
LED Filament

Zaréwka LED GU10

LED LED
Zaréwka LED G9 Zaréwka LED G4 ? Zaréwka LED AR-111
x| AR z trzonkiem GU10
LED i
Niskonapieciowa Niskonapieciowa Swietléwka
? zaréwka % zaréwka “T liniowa T8
_ halogenowa AR-111 halogenowa MR-16
AR-111 MR-16
Trzonek Zzrédta Swiatta
E27 ) | E14 GU10" G9 ‘ G4 ‘ G53 "GU53" G13
Zrodto $wiatta
Q W komplecie E Brak w komplecie
Urzgdzenie stabilizacyjno-zaptonowe,
konieczne do dziatania oprawy
“““”””””“‘“ W komplecie Brak w komplecie
Czujnik ruchu
o W oprawie o Brak w oprawie
S
~
g
|
Rodzaj oprawy
Oprawa stata Oprawa ruchoma
S fﬂ
Miejsce stosowania
Na zewnatrz We wnetrzach We wnetrzach

»

™

Klasy ochronnosci przed porazeniem elektrycznym

Pierwsza klasa
ochronnosci

®
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[]

Druga klasa
ochronnosci

inazewnatrz

Trzecia klasa
ochronnosci

Piktogramy |

przystosowany do napiecia
przemiennego i statego 12V

Dioda LED
O s
BB ER

— 5| TubalEDT8
T8 ztrzokiem G13

LED

Zaréwka LED AR-111
AR11 ztrzonkiem G53

LED

Kat rozsytu swiatta, np. Nie stosowac ze Sciemniaczem

NN

Minimalna odlegtos¢ od oswietlanego obiektu
I0,5m E

Moc oprawy lub Zrédta swiatta, np.

1,9W | 40W

RE

max.

160VV’ 60W

Stopien ochrony przed wnikaniem ciat statych, pytu i wody np:

P%’PB IP 40 P%’PM‘P% P%’

Wspdtczynnik ochrony przed zewnetrznymi
uderzeniami mechanicznymi

K10

Znak zgodnosci z dyrektywami Unii Europejskiej

C€

www.brilum24.pl
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BRILUM S.A.
ul. Wilanowska 1A, 05-520 Konstancin-Jeziorna,
brilum@brilum?24.pl www.brilum24.pl

Biuro handlowe i magazyn
ul, Kutnowska 88, 09-500 Gostynin
Tel, +48 (24) 236 06 36 / +48 607 813 228 / +48 605 330 973 / +48 601 707 213 / +48 501 595 324
oferty@brilum.pl www.brilum24.pl



